
HVLP
Pistolets à Air Conventionnels
Pulvérisateurs sans Air
Traceurs de Lignes
Electrostatiques et Air/Sans Air
Pompes Pneumatiques
Systèmes Multi-Composant

Buse, Boyaux et Pistolet Sans Air
Produits d’application à Tuyaux
Filtres, Adaptateurs, Rallonges
Nettoyage des Tuyaux Industrielle
Vente, Service et Accessoires
Produits pour Antirouille
Pompes à baril et de transfére
Équipements conçus pour produits à base d’eau

• Plus de 40 ans d’expérience dans l’industrie   • Vente et service à travers le Canada

• Support technique à vie pour tout nos produits

UNE VASTE GAMME DES PRODUITS:

Spécialistes en Équipement de Peinture
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ÉQUIPEMENT HVLP LEMMER

Les appareils HVLP sont utilisés pour les travaux
de finition où l'excès de vaporisation doit être
contrôlé dans la plus grande mesure possible. La
qualité du fini est aussi bonne que celle obtenue
avec les pistolets à air. Le gros volume d’air
jumelé à une basse pression permet un taux de
transfère du produit jusqu’à 90%.

L'utilisation de ce système permet de pulvérisé
une vaste gamme de produits tel que, les vernis,
l’uréthane, peinture automobile, laque et teinture,
latex et peinture à huile. Le système à turbine est
complètement autonome et ne nécessite aucune
autre source d'air comprimé.

Tous les systèmes Lemmer HVLP sont dotés de
turbines de haute qualité du type tangential. Avec
ce genre de turbine l’air de refroidissement du
moteur est séparé de l’air employé pour la
pulvérisation, ce qui est important pour garder le
moteur refroidi même quand le débit d’air au
pistolet est coupé ou réduit. L’air que la turbine
déploie est sec et tiède ce qui élimine les
problèmes d’huile et d’humidité. Tous les
systèmes de turbine sont équipés de la dernière
technologie d’isolation contre le bruit et de filtre
facile à nettoyer.

Les turbines Lemmer sont d’une robustesse faite
pour les travaux industriels, le pistolet est en
métal, le siège et le pointeau sont fabriqué d’acier
inoxydable pour un maximum de durabilité. Les
systèmes sont livrés avec un pointeau d’usage
général, mais plusieurs autres grandeurs sont
aussi disponibles. Certains produits doivent être
dilués avant d’être pulvérisé.

Toutes les Turbines Lemmer sont “Fabriqué au
Canada”.

1) T-55Q. Système à turbine, un excellent appareil pour les
travaux occasionnels. Sa turbine silencieuse à deux étages
distribue l'air sec et chaud dans le pistolet A712 complètement
en métal. Il est livré avec une pointeau de 1,4mm d’usage
générale.

Caractéristiques:

Ampères à 115 V ................................................................................ 8

Pression, fermé ..................................................................... 4 lbs/po2

Étages de la turbine ........................................................................... 2

Diamètre de la turbine .................................................................... 5,7

Système à turbine T-55Q ..................................................... L080-039

Système à turbine T-55Q avec pistolet à gravité .............. L080-070

2) T-75Q. Le contrôle de vitesse ajustable produit un maxi-
mum de flexibilité pour cette turbine à 3 étages. Cet ensemble
consiste d’un godet de 250 cc pour la finition soignée et d’une
buse de 2,0 mm en plus de celle 1,4mm livrée avec le pistolet
A-712S à air continu.

Caractéristiques:

Ampères à 115 V ........................................................................... 10,5

Pression, fermé ..................................................................... 6 lbs/po2

Étages de la turbine ........................................................................... 3

Diamètre de la turbine .................................................................... 5,7

Système à turbine T-75Q ..................................................... L080-051

Système à turbine T-75Q avec pistolet à gravité .............. L080-071

3) T90Q. Cette unité à 4 étages a comme caractéristique
principale d’avoir 4 positions de vitesse fixes et un brevet sur
le système de contrôle d’air pour une opération plus fraiche
et beaucoup plus silencieuse sur les lieux de travail. Inclut
aussi le système 3MTM PPSTM pour un nettoyage plus rapide
et une utilisation dans tous les sens même à l’envers!
L’ensemble comprend un pointeau 2,0mm en complément
au pointeau 1,5mm fournit avec le fusil A-728 à air non-
continu.

Caractéristiques:

Amps @ 115 V ............................................................................... 11,5

Pression, fermé .................................................................. 8,0 lbs/po2

Étages de la turbine ........................................................................... 4

Diamètre de la turbine .................................................................... 5,7

Système à turbine T-90Q ..................................................... L080-056 Réduisez le travail de nettoyage avec HVLP

Haut degré de finition

Produits Pulvérisable: T-55Q T-75Q T-90Q
Laque, vernis, teinture à meubles, ■ ■ ■

peinture pour carrosseries

(Utilisez pointeau 1,0 - 1,5 mm)

Èmaux industriels, peinture à ‘huile, ■ ■ ■

produit d’eau peu epais, peinture d’aircraft

(Utilisez pointeau 1,3 - 1,8 mm)

Apprêts, teintures opauqe, alkyde, latex ❑ ■ ■

(Utilisez pointeau 1,8 - 2,0 mm)

Latex et huile épais, multicolores ✗ ❑ ■

(Utilisez pointeau 2,0 - 2,8 mm)
legend:  ■ =três approprié    ❑ = approprié   ✗ = pas approprié

4) Chariot pour Turbine. Améliorez la performance et la
portabilité de votre système de Turbine Lemmer (T55, T75,
T90). Utilisez votre propre cuve à pression ou bien ajoutez un
cuve à pression 2,25 gallons (L011-075) que vous alimenterez
en air grâce au compresseur fixé au chariot ajoutez un
ensemble de boyau de 25 pieds (L080-644).

Caractéristiques:

Ampères à 115 V ............................................................................. 1,0

Débit d'air libre ................................................................. 0,71 pi3/min

Pression, fermé ................................................................... 60 lbs/po2

Mass à système ........................................................................ 37 lbs

Système à chariot de turbine .............................................. L080-100

(Note: la turbine et la cuve ne sont pas inclut avec l’ensemble)Brevet no. CDN 2671500 et US 8197221
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Tous ces systèmes sont actionnés par un
compresseur standard à deux cylindres avec
un réservoir de 20 gallons qui produit:
8,2 pi3/min à 40 lbs/po2

6,5 pi3/min à 90 lbs/po2

PULVÉRISATEURS HVLP POUR LA TURBINE ET LE COMPRESSEUR

Les pulvérisateurs HVLP sont idéal pour la
finition de meuble, l’automobile, la
fabrication de métal, contracteurs et
artisan. L’utilisation du gros volume d’air et
de la basse pression permet d’avior un taux
de transfère jusqu’à 90% et plus. Ce qui
permet d’avoir une économie de produit et
un environnement de meilleure qualité.

Les pulvérisateurs de 1 à 4 sont conçus
pour travailler avec les systèmes de turbine
seulement. Ils sont parfaits pour améliorer
un système existant ou pour remplacer un
autre pistolet de turbine.

Les pulvérisateurs de 5 à 7  sont conçus
pour travailler avec des compresseurs
portatifs ou avec l’air dans les ateliers. L’air
à haute pression du compresseur prend de
l’expansion dans le passage interne du
pistolet ce qui réduit la pression et en
augmente le volume. Ces pistolets vous
procure la simplicité et la convenance d’un
pistolet conventionnel mais avec les
avantage du principe HVLP.

1) A-712 Pulvérisateur HVLP pour Turbine est stand-
ard sur les systèmes T-55Q et la T-75Q. Ce pistolet à air
continu est offert en alimentation par succion avec un
contenant d’un litre et aussi en mode pression. Les deux
modèles sont offerts avec un pointeau1,4mm d’usage
générale pour les produits liquide.  Les pointeaux offerts
en option sont: 0,7, 1,0, 1,8, 2,0 et 2,8, vendus séparément.
A-712S succion avec contenant de 1L (1,4mm) (montré) ....... L080-510

A-712P Alimentation par pression (1,4mm) ............................. L080-511

2) A-712G Pulvérisateur HVLP pour Turbine a
alimentation par Gravité est très léger et manoeu-
vrable, à air continu, Il est idéal pour les travaux de
finition soigné et ou les changements de couleur sont
fréquent. Le pistolet est offert avec un pointeau 1,4mm
d’usage générale. Les pointeaux offerts en option
sont: 0,7, 1,0, 1,8, 2,0 et 2,8, vendus séparément.
A-712G avec contenant à gravité 600 ml (1,4 mm) ........... L080-509

3) A-712FF Pulvérisateur HVLP pour Turbine à
succion est très compacte et léger à air continu, conçu
pour la finition soignée et les retouches pour les petits
travaux avec l’utilisation de produit liquide. Le A-
712FF est offert avec un pointeau 1,0mm pour la
petite finition. Les pointeaux offerts en option sont:
0,7, 1,4, 1,8, 2,0 et 2,8, vendus séparément.
A-712FF succion avec contenant 250 ml (1,0 mm) ........... L080-508

4) A-728 Pulvérisateur HVLP  avec le systéme de
contenant sous pression PPSTM de 3MTM pour Turbine à air
non-continu est le pistolet standard pour la Turbine T-90Q.
Le contenant PPS permet de pulvériser sous n’importe quel
angle, même a l’envers. L’advantage que procure un pistolet
à air non continu est le déplacement d’air dans la pièce,
donc moins de poussière en suspension et plus silencieux
qu’un pistolet à air continu. Peut être utilisé avec les turbines
T90Q, T95 et T97, les turbines T55 et T75 requière l’ajout
d’un adaptateur de ventilation pour prévinir la surchauffe,
voir la liste de pièces ci-dessous. Le A-728 est offert avec
un pointeau 1,5 mm d’usage générale. Les pointeaux
offerts en option sont: 1,0, 1,3, 1,8 et 2,0, vendus séparément.
a) A-728 HVLP avec le contentant PPS 950ml (1,5mm) .... L081-052

b) A-728 HVLP avec le contentant PPS 1 L (1,5mm) ......... L081-050

    Adaptateur de ventilation pour T-55 et T-75 .................. L080-649

5) A-928 Pulvérisateur HVLP est conçu pour obtenir
une réduction de brouillard en travaillant a basse
pression et ainsi augmenter le taux de transfère du
produit pulvériser. Ce pulvérisateur est disponible en
version à succion, à pression et à gravité. Il est livré
avec une pointeau de 1,4mm d’usage générale. Les
pointeaux offerts en option sont: 1,0, 1,7, 2,0 et 2,8,
vendus séparément.
a) A-928S avec godet sous pression (1,4mm) ................... L015-020

    A-928P pistolet seulement sans godet et reg. (1,4mm) L015-021

b) A-928G avec godet  a gravité sans rég. (1,4mm) .......... L015-022

6) A-935 Pulvérisateur Gravité HVLP  idéal pour
les petits en moyen travaux ou le budget entre en ligne
de compte. Le pulvérisateur comprend un contenant
à gravité de 600ml, un régulateur, un pointeau 1,5mm
d’usage général et un pointeau 2,0 d’extra pour les
produits plus épais. Maintenant disponible avec le
contenant en métal.
A-935G avec contenant en nylon (1,5mm) ......................... L015-008

A-935G avec contenant en métal (1,5mm) ......................... L015-009

7) A-600 HVLP Mini mêmes applications que le
modèle A-935 mais d’une version en miniature pour
les petits travaux (les pièces ne sont pas interchange-
able avec celles du modèle A-935)
A-600 mini avec godet à gravité (1,0 mm) ......................... L015-006
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PISTOLET À AIR CONVENTIONNELS

Tous ces systèmes sont actionnés par un
compresseur standard à deux cylindres avec
un réservoir de 20 gallons qui produit:
8,2 pi3/min à 40 lbs/po2

6,5 pi3/min à 90 lbs/po2

Les pulvérisateurs conventionnels sont
idéal pour la finition de meuble,
l’automobile, la fabrication de métal,
contracteurs et artisan.

Ce type de pulvérisateur a une meilleure
atomisation et plus de vitesse d’exécution
spécialement avec les produits plus épais.

La version succion est le meilleur choix
dans une utilisation de tous les jours avec
un production normal, tandis que la version
à gravité est parfaite pour tout les travaux
ou des changements de couleur ou de
produits arrive fréquemment et pour le
travail a l’horizontal. La version à pression
est unitisé avec une des cuve a pression de
la prochaine page pour faire un système de
haute production industriel et économique.

Tous les modèles ont comme
caractéristique différente vitesse de
pulvérisation et contrôle de largeur du jet,
et sont livré avec un pointeau standard
pour un usage général pour la pulvérisation
des laques, teinture, email etc. Pour toutes
autres informations concernant les
grandeurs de pointeau veuillex contacter
un bureau de Lemmer près de chez vous.

1) Pulvérisateur A-908. Pistolet conventionnel à
usage général, idéal pour l’atelier. Il est pourvu d’un
godet de 1 litres à succion, peut aussi être utilisé avec
une cuve a pression si vous avez besoin d’une grande
qualité de produit. Le pistolet est livré avec un pointeau
de 1,8 mm, en option un pointeau de 1,3 et 2,5 mm sont
également disponible.
a) A-908 avec godet (1,8mm) .............................................. L015-015

    A-908 avec godet (2,5mm) ............................................... L015-016

2) A-910 Un pistolet de haute qualité conçu pour un
degré maximum de pulvérisation. Le pointeau et le
siège sont en acier inoxydable et le pistolet peut être
complètement submergé dans une cuve pour le
nettoyage.  Le pistolet est disponible avec un godet
sous pression d’un litre ou avec un godet à gravité de
600 cc. Des buses de grosseurs différentes sont
disponibles: (1,1, 1,4, 1,8, 2,0, 2,5)
a) A-910S avec godet (1,8mm) ............................................ L015-012

b) A-910P SS alimentation à pression (1,4mm) ................. L015-013

c) A-910G avec godet  à gravité sans rég. (1,4mm) .......... L015-014

3) A-550 Pulvérisateur pour retouche est
ergonomique et compacte avec un contenant de
succion de  200ml. Il est parfait pour les travaux qui
sont trop gros pour les aérographs et trop petit pour le
pulvérisateurs standards. Livrer avec un pointeau
1,5mm, et en option un pointeau 1,3 mm sont disponible.
a) A-550 (1,5mm) .................................................................. L015-030

4) AU100 Pulvérisateur automatique conventionel
conçu pour fonctionner sur des systèmes automatisés
dans le domaine manufacturier. L’activation du
pulvérisateur se fait grâce à son piston qui fonctionne
avec une petite quantité d’air à chaque cycle de
pulvérisation. Le AU-100 a le passage du fluide en
acier inoxydable pour les produits à base d’eau. Le
pistolet est livré avec un pointeau de 1,3 mm, en option
un pointeau de 0.8 et 2,0 mm sont également disponible.
 AU-100 automatique (1,3 mm) ........................................... L015-096

5) A-910 Pulvérisateur conventionel en acier inox.
Ce pulvérisateur conventionnel de haute qualité doté
d’un nouveau désign est conçu pour les nouveaux
produits d’aujourd’hui a base d’eau. Les
caractéristiques de ce pulvérisateur sont le passage
du fluide et le connecteur en acier inoxydable ainsi
que le pointeau et son siège. Le dontenant est un
système 3MTM “PPSTM” qui est compatible avec tous
let produits. Facile a nettoyer et permet de pulvériser
dan tous les angles ce qui prévient le manque de
produit à l’atomisation. Le pulvérisateur est livré avec
un pointeau 1,4mm ce qui est parfait pour la plupart tes
produits a base d’eau. Les grandeurs de pointeaux
disponiblent sont: 1,1 a 2,5mm sur demande.
 A-910 pour base d’eau avec godet 950ml (1,4mm) .......... L015-017

 A-910 pour base d’eau, alimentation à pression (1,4mm) ...... L015-013

6) Du Système 3M TM PPSTM sont parfait pour
carroseries, contacteur et hobbyists. La poche en
plastique est totallement compatible avec les produits
à basse d’eau et basse de solvant. Ce système unique
laisse le pistolet pulvériser sur n’importe quel angle
sans fluctuations, même inversées! Pour convertir un
pistolet en ce système, pour choisir d’abord la taille du
la godet que vous préférez, puis ajoutent une poche
de la même taille, et dernier choisissez l’adaptateur
correctement pour votre pistolet. La godet et
l’adaptateur sont  permanants, seulement le poche/
couvercle doit être changé. Veuillez voir la liste de
poduit ci-dessous.
a) Mini godet, pour HVLP/pression, 177ml ........................ L034-303

    Mini godet, gravité ou conventionnel, 177ml ................ L034-300

    Godet, par gravité ou conventionnel, 750ml ................. L034-301

    Godet, gravité ou conventionnel, 950 ml ....................... L034-302

    Godet, pour HVLP/pression, 950ml ................................ L034-304

b) Poche/couvercle, 177ml .................................................. L034-315

    Poche/couvercle, 750ml .................................................. L034-314

    Poche/couvercle, 950ml .................................................. L034-313

c) Adaptateur #7, la pluparts pistolet alimenté par gravité ......... L034-321

    Adaptateur #21, pistolet à A600 mini ............................. L034-322

    Adaptateur#18, tout suct/press. pistolet à Lemmer ..... L034-320
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ÉQUIPEMENT D ’AIR

1) Cuve de 2 pintes sous pression.  Elle assure un
débit continu de fluide pour les pistolets à air. Pour
tous les produits couramment employés tels que
laque, émail, teinture, latex, époxy, colle, etc.  Pression
maximale 50 lbs/po2.
Cuve sous pression de 2 pintes (incl. rég. et manomètre) ..... L080-200

2) Cuve sous pression 2-1/4 gal.  puissante, type
commercial. Elle n’est pas chère et elle est d’emploi
facile. Elle assure un débit continu de peinture pour les
pistolets à air.  Elle est livrée avec deux régulateurs.
Un régulateur pour contrôler la pression du fluide
jusqu’à un maximum de 50 lbs/po2 et l’autre régulateur
pour le pistolet qui atomise l’air jusqu’à 100 lbs/po2.
Elle est conçue pour l’emploi avec des produits
standard, tels que laque, émail teintures, latex, produits
époxy, colle etc. Il y a assez d’espace dans la cuve
pour un seau d’un gallon. Disponible aussi en acier
inox.
a) Cuve de 2-1/4 gal. (incl. 2 rég. et deux manomètres) ... L011-075

b) Cuve de 2-1/4 gal. (incl. 2 rég. et deux manomètres,1/4CV agi) ... L011-087

2-1/4 gal. (en acier inox, incl. 2 rég. et deux manomètres,1/4CV agi) ... L011-060

Doublure de  protection (pour 2,25 gallon sans agi seul.) L011-586

Joint pour couvercle (pour 2,25 gal. sans agi seulement) L011-156

3) Cuve de 5 gal. modèle commercial. Elle n’est
pas chère et elle est d’emploi facile. Elle assure un
débit continu de peinture pour les pistolets à air. Elle
ne culbute pas et elle est facile à nettoyer grâce au
réservoir amovible en acier inoxydable. Elle est livrée
avec deux régulateurs; le premier pour régler la
pression du fluide jusqu’à 80 lbs/po2 maximum et
l’autre pour régler l’air à l’arrivée au pistolet jusqu’à un
maximum de 125 lbs/po2. Pour tous les produits
couramment employés tels que laque, émail, teinture,
latex, époxy, colle, etc. Il y a assez de place pour un
seau de 5 gal. à l’intérieur de la cuve.  Le moteur avec
agitateur automatique actionné par air est muni d’un
moteur à air de 1/4 CV et il est contrôlé par une
soupape de débit d’air. Disponible aussi dans 10 gal,
et 5 gal- acier inox.

a) cuve de 5 gal (incl. 2 régulateurs, 2 manomètres,agi manuel) ... L011-088

b) cuve de 5 gal (incl. 2 régulateurs, 2 manomètres,agi 1/4 CV) .... L011-089

5 gal en acier inox (incl. 2 régulateurs, 2 manomètres,agi manuel) L011-062

c) cuve de 10 gal (incl. 2 régulateurs, 2 manomètres,agi 1/4 CV) .. L011-091

4) Le boyau à air  (basse pression) et le boyau à
fluide sont en caoutchouc, flexibles et plus durables.
Les boyaux à fluide sont recouverts de nylon à l’intérieur
à l’épreuve de tous genres de peintures, même la laque
et celles à deux composants. Grâce à la surface lisse
a l’intérieur du tube le nettoyage est rapide et facile.
Boyaux jumelés 5' x 1/4 ....................................................... L080-727

Boyaux jumelés 15' x 1/4 ..................................................... L080-728

Boyaux jumelés 25' x 1/4 ..................................................... L080-662

Boyaux jumelés 50' x 1/4 ..................................................... L080-725

Boyaux jumelés 25' x 3/8(air 1/4) ........................................ L080-729

Boyaux jumelés 50' x 3/8(air 1/4) ........................................ L080-661

25' x 1/4 boyau d’admission d’air (du compresseur à la cuve) ....... L035-122

50' x 3/8 boyau d’admission d’air (du compresseur à la cuve) ....... L035-122

5) Cuve sous pression de 2,25 gallons avec
pistolet A-910 et 25 pieds de boyaux, un ensemble
performant avec une excellente atomisation, très poly-
valent et facile a utilisé. Peut être utilisé avec une
compresseur d’atelier ou portatif qui délivre 8.2 cfm @ 40
psi, 6.5 cfm @ 90 psi. Le choix parfait pour les entreprises
de finition de bois et de métal qui utilise des produits tel
que la laque, le vernis, la teinture, le primer, l’email.
2,25 gallons, A910 et 25’ boyaux jumelés 1/4” .............. L011-070FF

2,25 gallons, A910 et 25’ boyaux jumelés 3/8” .................. L011-070

2,25 gallons, A908 et 25’ boyaux jumelés 3/8” pour colle L011-076

aussi en acier
inox

aussi en acier
inox

6) La pompe TD-10 professionnelle a double diapragme est
parfaite pour les ateliers de finition, les lignes de production et les
contracteurs. Les produits suivants peuvent être pulvérisé; vernis,
laque, teinture, uréthane, latex, base d’huile, colles etc.  Ce
système comprend: 4 pieds de tige de succion pour 20 litres,
régulateurs avec cadran pour le contrôle de pression du produit
et de l’air au pistolet, un amortisseur de pulsation qui élimine la
fluctuation du produit a la sortie du pistolet et un support compacte.
Le système TD-10 est très silencieuse, durable et pratiquement
sans entretien.Le ratio est de 1:1 et 10 litres/min en débit libre.
TD-10 pompe 1:1 à double diaphragme sur support avec régulateurs L014-004
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ÉQUIPEMENT D ’AIR

1) A-520 Aérographe.  L’aérographe A-520 est muni
d’une gâchette à double effet qui contrôle l’air et le liquide.  Le
système d’alimentation du liquide permet l’emploi de
récipients divers. On peut vaporiser plusieurs produits, tels
que peintures acryliques, émaux, laques, teintures, couleurs
à l’aquarelle, peintures à carosserie. Un appareil parfait pour
les artistes, peintres d’enseignes, taxidermistes, bricoleurs
ansi que pour les retoucheurs de carrosserie et de meubles.
Le pointeau et le siele sont en acier inox. Le système d’auto-
centrage de la buse assure un arrêt précis du liquide.
A-520 aérographe professionnel ........................................ L011-046

2) MC-80 Mini-Compresseur. Il produit de l’air pur
sans traces d’huile pour les travaux à l’aérographe. Ce
compresseur très silencieux peut être employé pour
produire des pressions plus élevées pour la pressurisation
de réservoirs à peinture ou pour gonfler des pneus d’auto.
Max. 80 lbs/po2 - 0,71 pi3/min.
MC-80 Mini Compresseur .................................................... L011-058

3) Pistolet à texture , peut être utilisé avec des
produits de haute ou basse viscosité. Il est activé par un
compresseur d’air comprimé standard à deux cylindres
avec un réservoir de 20 gallons pouvant produire 8,62
pi3/min à 40 lbs/po2 et 6,5 pi3/min à 90 lbs/po2. Il inclut
la cuve avec raccord et 2 orifices différents de buse.
A-470, pistolet à texture ...................................................... L011-056

4) Pompe de transvasement Boxer.  Cette pompe
(rapport 1:1) à double diaphragme est réglable de 0 à
125 lbs/po2 et elle produit 24 ltr/min (6,3 gal/min) au
maximum. Elle est parfaite pour le transvasement de
solvants, peintures, teintures et liquides abrasifs.
Bouches d'arrivée et de sortie 1/2"F.
Boxer 24, pompe seule ........................................................ L279-001

5) Régulateur d’air  avec raccords de 1/4” pour
contrôler la pression au bouchon d’air et à la cuve sous
pression. Le manomètre 0 à 160 lbs/po2.
Régulateur d’air complet - lentille de verre a l’épreuve du solvant .. L011-081

Régulateur d’air complet - lentille standard en acrylique .. L015-611

6) Accouplements rapides , raccords et boyaux pour
une variété d’appareils. Ils sont tous fabriqués avec des
composants de première qualité pour le professionnel.
Pour l’usage d’air seulement,160 lbs/po2 max.
a) Accouplement rapide (1/4 F, auto) ................................. L035-410

b) Raccord rapide (1/4 M, auto) .......................................... L035-413

    Raccord rapide (1/4 F, auto) ............................................ L035-412

    Raccord de boyau 1/4 ...................................................... L035-501

    Raccord de boyau 3/8 ...................................................... L035-502

    Raccord de boyau 1/4 x 3/8 ............................................. L035-511

    Raccord de boyau 1/4f x 3/8m (tournant) ...................... L036-223

7) Soupape pour le contrôle du débit d’air.  Elle
peut aussi être employée pour couper la pression à la
cuve pour faciliter le nettoyage.
Soupape pour le contrôle du débit d’air (avec manomètre) ... L011-549

Soupape pour le contrôle du débit d’air (sans manomètre) .. L011-550

8) Articles divers
a) Brosses pour pistolets à air ........................................... L015-606

    Brosses seule (robuste) .................................................. L015-608

b) Tamis pour peinture ........................................................ L034-206

c) Porte-pistolet à gravité (pistolet vendu séparément) ... L015-605

    Porte-pistolet à gravité (montage sur paroi - pas illustré) ... L015-843

d) Tamis d’aspiration (type mini) ........................................ L015-849

    Tamis d’aspiration (type mini, 5x, pas illustré) ............. L015-860

e) Tamis jetables pour boyau à air ..................................... L015-607

f) Viscosimètre en nylon, Ford #4 ...................................... L034-191

9) Les pistolets de séchage à l’air accélèrent le temps de
séchage des produits à base de l’eau ou à basse de solvant pour
augmenter la productivité. La conception de Venturi est sûre pour
tous les milieux de travail et amplifie la circulation d’air du compressseur
6 a 10x pour de meilleur résultat de séchage. Le corps du pistolet est
usiné en aluminium pour une légèreté maximum et pour prolongé la
longévité du pistolet. Le pistolet tenu à la main est pour le séchage des
petits travaux, la version sur support avec 2x pistolets est conçue pour
la haute production. Chaque pistolet emploie 7-10 pi3/min @ 40-50
lbs/po2, la pression maximale est de 120 lbs/po2. Livré avec une valve
pour le contrôle d’air et le filtre en métal 150M.
a) Pistolet de séchage a l’air, manuel ................................ L015-630

b) Support ajustable avec 2x pistolets de séchage .......... L015-631

application de texture sur plafond
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3b

ÉQUIPMENT SANS AIR

3) DC-3100. Excellente pour tous les produits
conventionnels qui requièrent une buse allant jusqu’à
.021. Conçcu pour les travaux résidentiels et
commerciaux. La DC-3100 est livré sur patte avec 50’
de boyau, un pistolet contracteur L-40 et une buse
réversible 5-17 BB. Peut aussi être livré sur chariot.
Caractéristiques:

Buse maximale ................................ 0,021 (0,47 gpm à 2000 lbs/po2)

Pression ...................................................... réglable 0 à 3000 lbs/po2

Type de pompe ................................................ piston à double effet

Moteur (courant continu) ......................................................... 3/4 CV

Poids, sans accessoires .............................................. 33 lbs (15 kg)

a) DC-3100 avec boyau, pistolet et buse ........................... L045-010

    Adaptateur comptet pour cuve (parfait pour la laque) ...... L045-200

b) DC-3100 sur chariot avec boyau, buse, pistolet ........... L045-011

4) DC-5500. Ce modèle est conçu pour les gros
travaux résidentiels et commerciaux. Son moteur
sans brosse PMDC peut fonctionner avec une rallonge
de 300 pieds même à basse tension. Vitesse
comlètement variable pour un jet parfait et une pression
constante. Pompe en acier inoxydable.
Caractéristiques:

Buse maximale ................................ 0,025 (0,68 gpm à 2000 lbs/po2)

Pression ...................................................... réglable 0 à 3000 lbs/po2

Type de pompe ................................................ piston à double effet

Moteur (courant continu) ......................................................... 7/8 CV

Poids, sans accessoires .............................................. 74 lbs (34 kg)

DC-5500 ................................................................................ L045-012

1) L-1095. Le pulvérisateur professionnel L-1095
est parfait pour les peintres en bâtiments, magasins
de location et l’entretien de propriété locative. La
forme de la cuve améliore la performance et facilite le
nettoyage.
Caractéristiques:

Buse maximale ......................................................... 0,017 (0,33 gpm)

Pression ...................................................... réglable 0 à 2800 lbs/po2

Type de pompe ....................................... hydraulique à diaphragme

Moteur ........................................................................................ 1/3 CV

Poids, sans accessoires .............................................. 27 lbs (12 kg)

L-1095 avec boyau, pistolet et buse ................................... L004-005

2) DC-1600. Compacte et trés légère. Seulement 22
lbs! La DC-1600 est livré sur patte avec 25’ de boyau,
pistolet GX-06, et un buse réversible 4-15BB. Parfaite
pour les petits travaux.
Caractéristiques:

Buse maximale ................................ 0,015 (0,25 gpm à 2000 lbs/po2)

Pression ...................................................... réglable 0 à 2800 lbs/po2

Type de pompe ................................................ piston à double effet

Moteur ........................................................................................ 1/2 CV

Poids, sans accessoires .............................................. 22 lbs (10 kg)

DC-1600 ................................................................................ L045-008

5) DC-7700. Destiné aux gros travaux commerciaux,
industriels et d’entretien. La course lente de la pompe
augmente au maximum la durabilité des garnitures et du
piston. C’est une pompe d’ 1,1 gal/min très robuste et fiable
qui peut alimenter une buse de ,031! (buse min ,015” avec
50’ x 3/8” ou 100’ x 1/4” boyau avec tresse en fibre)
Caractéristiques:

Buse maximale .................................. 0,031 (1,1 gpm à 2000 lbs/po2)

Pression ..................................................... Réglable 0 à 3000 lbs/po2

Type de pompe ................................................ piston à double effet

Moteur (courant continu) ......................................................... 2,2 CV

Poids, sans accessoires .............................................. 95 lbs (43 kg)

DC-7700 ................................................................................ L045-005

6) HP-9500 à essence. Une puissance incroyable est
produite par un système hydraulique qui actionne une grande
pompe à piston. Le débit de 2,2 gal/min de ce système peut
alimenter une buse de ,045 ou bien deux buses de ,031 ou
même quatre buses de ,021! Ce système peut être facilement
transformé en appareil électrique avec un moteur DC de 2 CV.
Caractéristiques:

Buse maximale .................................. 0,045 (2,2 gpm à 2000 lbs/po2)

Pression ...................................................... réglable 0 à 3300 lbs/po2

Type de pompe .......................... hydraulique, piston à double effet

Moteur ........................................................................................ 5,5 CV

Transmission motrice ................................................... courroie en V

Poids, sans accessoires .................................... env, 160 lbs (73 kg)

HP-9500 à essence .............................................................. L057-001

Produit pulvérisable: L1095 DC1600 DC3100 DC5500 DC7700 HP9500
Laque / vernis / email (solvant fort) ■ ✗ ■ ■ ❑ ❑

Latex / huile / teinture (visc Moyenne) ■ ■ ■ ■ ■ ■

Peintures industriel, apprêt métal ❑ ✗ ■ ■ ■ ■

Retombé sèche (dry fall) et semblable ✗ ✗ ❑ ■ ■ ■

Bouche pore et élastomère ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ■

Produits architecturale épais                                   ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ■

Produits de protection contre le feu ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ■

Utilisation de 2 pistolets ou plus ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ■

legend:  ■ =  três approprié     ❑ = approprié     ✗ = pas approprié
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Caractéristiques et avantages de la série Line-Pro
• Le système rapide et économique pour tracer des lignes sur les parcs de
stationnement. Pulvérise une ligne de 4’’ x 20’ en apx. 5 à 10 secondes avec
le modèle LP-5500 line-pro à essence, dépendant de l’épaisseur de la ligne.

• Deux façons de l’utiliser : après avoir tracer les lignes d’un parc de
stationnement, ce marqueur de ligne versatile peut être utilisé pour la
maintenance des maisons et édifices commerciaux. Il peut pulvériser tous
les types de peinture conventionnelle telle que le latex, teinture, alkyde,
émaux, vernis, etc.

• Vous pourrez économiser de l’argent et en même temps améliorer
l’apparence de vos édifices et des parcs de stationnements.

• Emploi facile. La pompe peut aspirer directement du contenant original de 20 litres.

• Résultats professionnel. La buse sans air donne un traçage net et précis
sans employer des panneaux de protection. Les buses commerciales à jet
plat sont très durables. Utilisez la peinture professionnelle pour les bandes
routières ou bien du latex normal et l’alkyde.

• La hauteur de la buse peut être facilement ajustable pour avoir une largeur
de ligne variant de 2 a 14 pouces.

TRACEURS DE LIGNES

Specifications
Modèle ....................................... LP-5500
Buse max.* (1 pistolet) ............... 1 x ,027
Buse max.* (2 pistolets) ............. 2 x ,019
Pistolets et buses livrés .......... 3-17 & 5-17
Pression (lbs/po2) ....................... 0 a 3000
Type de pompe ...................... Direct-piston
Débit à 2000 lbs/po2. ................ 0,75 gal/m
Manomètre haute pression ............ oui
Filtre haute pression ...................... non
Roue pivotante ............................... oui
Frein sur roue ................................. oui
Puissance du moteur .................. 4,0 CV
Poids (appareil seul) ................... 168 lbs
Poids (prêt a l’expédition) ........... 222 lbs
Volume (en pouces) ................ 58L 30W 39"H
No de commande ...................... L045-101
* La buse installée devrait être plus petite pour compenser l’usure.

1) LP-5500 Line-Pro. Une puissance incroyable qui
provient de l’embrayage direct qui propulse le piston
a gros diamètre de la pompe a peinture pour un jet très
précis et constant. Le débit de • GPM du système peut
alimenter une buse jusqu’à .027mm ou deux buses
0.019mm! Deux buse sont incluses, une 317 et 517.
La puissance provient d’un moteur Honda 4 HP qui a
une autonomie de 6 heures ajusté à basse révolution
sur un réservoir d’essence. Assembler sur un chariot
très robuste avec des pneus a chambre à air.

Le système comprend un frein de blocage, une roue
avant pivotante, pistolet facile à installer des deux
cotés. La largeur du jet peut être facilement ajustée de
2’’ à 14’’. Le pistolet peut être positionné pour pulvériser
jusqu’au mur. Le pistolet peut facilement être retiré du
système pour une application manuelle.

Caractéristiques:

Buse maximale ................................ 0,027 (0,75 gpm à 2000 lbs/po2)

Pression ...................................................... réglable 0 à 3000 lbs/po2

Type de pompe ............................................ pompe à double action

Moteur ........................................................................................ 4,0 CV

Transmission motrice .................... embrayage a control électrique

Poids, sans accessoires ............................................ 168 lbs / 76 kg

LP-5500 Line-Pro ................................................................. L045-101

Line-Pro buse de tracement .017-08” BB .......................... L005-303

Line-Pro buse de tracement .019-08” BB .......................... L005-305

Line-Pro buse de tracement .021-08” BB .......................... L005-306

Support de transport
Support de transport avec rampe ... L045-198

Caractéristiques de la pompe:
• Haute performance de la course lente du piston.
• Piston a entrainement direct.
• Embrayage a control électrique & action rapide.
• Pulvérisation constante.
• Control de pression variable.
• Moteur Honda 4.0 HP fiable.
• Large siège en tungstène avec bille en chrome robuste.
• Joints d’étanchéités auto ajustable en PE & cuir.
• Parfaite pour les produits abrasifs et épais.
• Conçue pour les nouvelles peinture de marquage hybride et a base d’eau.
• Section fluide de la pompe en acier inoxydable.
• Un désign qui nécessite un entretien minimal et facile.
• Facile à nettoyer.
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11L - 15:1 ratio
20L 60L 205L

12L - 2:1 ratio 24L - 1:1 ratio 18L - 9:1 ratio 33L - 5:1 ratio

LES POMPES A BARIL ET DE TRANSFÈRE

5) RP-1115 Pompe pour antirouille et de transfère .
Débit libre de 11L/min et un ratio de 15:1 . La pompe
a une sortie pour le fluide de 1/4’’ NPT-F et une entrée
d’air de 3/8’’ et • NPT-F conçue pour une utilisation
murale (option) ou sur contenant de 18.9L ou 20L
avec système de succion direct avec couvert inclut.
Pression d’air maximum de 125psi et pression du
fluide maximum de 1950psi.
RP-1115 Pompe de transfère (20L) ..................................... L090-001

6) RP-1115 Pompe pour antirouille et de transfère .
Débit libre de 11L/min et un ratio de 15:1 . La pompe
a une sortie pour le fluide de 1/4’’ NPT-F et une entrée
d’air de 3/8’’ conçue pour une utilisation directe sur
contenant de 60L en utilisant l’adaptateur de 2 pouces
inclut. Pression d’air maximum de 125psi et pression
du fluide maximum de 1950psi.
RP-1115 Pompe de transfère (60L ...................................... L090-003

7) RP-1115 Pompe pour antirouille et de transfère .
Débit libre de 11L/min et un ratio de 15:1 . La pompe
a une sortie pour le fluide de 1/4’’ NPT-F et une entrée
d’air de 3/8’’ conçue pour une utilisation directe sur les
barils de 205L en utilisant l’adaptateur de 2 pouces
inclut. Pression d’air maximum de 125psi et pression
du fluide maximum de 1950psi.
RP-1115 Pompe de transfère (60L ...................................... L090-004

La compagnie Lemmer est heureuse de vous
offrir une grande variété de pompes
pneumatique à baril bien adapté aux
utilisations les plus difficiles. Nous offrons ces
pompes pour différents volumes, pressions,
ratios et longueurs. Elles peuvent être utilisées
pour pomper des fluides tels que les solvants,
l’encre, huiles, antigels, peintures et les
produits d’antirouille.

Ratio: 1:1 et 2:1
Les pompes de transfère sont conçus pour la
distribution et le transfère de liquide
seulement. Elles combinent un ratio de basse
pression et un débit de haut volume et une
incroyable simplicité pour donner des années
de bon service. Les deux pompes on comme
caractéristiques des joints dans le bas de la
pompe en Téflon, et ceux du haut en HTPE
pour un maximum d’efficacité et de durabilité.
Ces pompes sont conçues pour s’adapter à
des barils de 60L et 205L avec un adaptateur
de 2 pouces inclut.

Ratio: 5:1 et 9:1
Les pompes sont conçus pour le transfère, la
distribution, circuits fermés et la pulvérisation.
Faisant partie de notre série RP très fiable,
elles disposent d’un moteur à air très durable
avec une fiabilité contre le haut niveau de
contre-pression lorsque le pistolet n’est pas en
fonction. Les pompes de ratio 5 :1 et 9 :1 sont
disponibles seulement pour les barils 60L et
205L.

Ratio: 15:1
Les pompes sont conçus pour le transfère, la
distribution, circuits fermés et la pulvérisation.
Notre populaire pompe RP de ratio 15 :1 est
disponible en version mural ou sur couvert
pour contenant de 20 litres ainsi que pour les
barils de 60L et 205L. SVP veuillez vous
référer aux items 5 à 7. Tous ces modèles on
les joints du haut en HTPE et les joints du bas
en Téflon pour une comptabilité de matériel
optimal.

Une grande variété de composantes et
d’accessoires son disponible pour créer un
système complet de transfère ou de
pulvérisation. SVP contacter la compagnie
LEMMER la plus près de chez vous
pour de plus ample renseignement.

1) RP-1202 Pompe de transfère . Débit libre de
12L/min et un ratio de 2:1 . La pompe a une sortie pour
le fluide de 3/4’’ NPT-F et une entrée d’air de 3/8’’
conçue pour baril de 205L seulement. Pression d’air
maximum de 125psi et pression du fluide maximum de
250psi. Un adaptateur pour trou de 2 pouces est inclut.
RP-1202 Pompe de transfère (205L) ................................... L090-017

2) RP-2401 Pompe de transfère . Débit libre de
24L/min et un ratio de 1:1 . La pompe a une sortie pour
le fluide de 1’’ NPT-F et une entrée d’air de 3/8’’
conçue pour baril de 205L seulement. Pression d’air
maximum de 125psi et pression du fluide maximum de
125psi. Un adaptateur pour trou de 2 pouces est inclut
RP-2401 Pompe de transfère (205L) ................................... L090-022

3) RP-1809 Pompe de transfère . Débit libre de
18L/min et un ratio de 9:1 . La pompe a une sortie pour
le fluide de 3/8’’ NPT-F et une entrée d’air de 3/8’’
conçue pour baril de 205L seulement. Pression d’air
maximum de 125psi et pression du fluide maximum de
1125psi. Un adaptateur pour trou de 2 pouces est inclut.
RP-1809 Pompe de transfère (205L) ................................... L090-012

4) RP-3305 Pompe de transfère . Débit libre de
33L/min et un ratio de 5:1 . La pompe a une sortie pour
le fluide de 3/4’’ NPT-F et une entrée d’air de 3/8’’
conçue pour baril de 205L seulement. Pression d’air
maximum de 125psi et pression du fluide maximum de
625psi. Un adaptateur pour trou de 2 pouces est inclut.
RP-3305 Pompe de transfère (205L) ................................... L090-007

• Chariot portatif pour un contenant
de 60 litres plus la pompe et pistolet

• Bouger le chariot de pulvérisation
ou le travail ce fait, facilement et
rapidement

• No. de commande: L090-089

• Couvert pour le montage de la pompe
RP-1115 directement sur les contenants
qui n'ont pas de bouchon de 2"

• Acier ultra robuste avec tous les
boulons inclut

• Pour 5 gal US et 20L (viens avec
adaptateurs)  No. L090-054

• Pour contenant 60L, No. L090-050

• Support mural pour la pompe RP-1115
• No. de commande: L090-051

• Ensemble de valve interne pour
convertir la pompe 60 ou 205L pour un
système de succion a distance, 3/4NPT

• No. de commande: L090-559

• Ensemble de régulateur avec
cadran, sortie de 3/8 NPT-F

• Requit sur la pompe RP-1115 pour le
contrôle de la pression du système

• No. de commande: L090-301

60L modele illustrée
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ÉLECTROSTATIQUES

1) Avec le système électrostatique la peinture  est
"enveloppée" autour de l'objet. Pour obtenir cet
"enveloppement" électrostatique, la peinture est chargée
d'électricité statique. Aussitôt que la peinture est chargée elle
est attirée vers l'objet le plus près avec mise à la terre et elle
est distribuée d'une façon uniforme sur la surface. Comme
résultat, il y a une réduction de brouillard et une économie de
peinture. Quand on peint des tuyaux pas trop gros, des barres
etc. il n'est pas nécessaire que le peintre fasse une passe sur
l'autre côté de l'objet car la peinture est complètement
enveloppée sur les deux côtés. Ce résultat est obtenu avec
une buse Lemmer à tourbillon pourvue de plusieurs rainures.
Ceci produit un brouillard en spirale qui donne à la peinture
assez de temps pour "envelopper". Le brouillard étant pulverisé
au maximum, tout déplacement d'air (vent, courant d'air ou
ventilateur) pendant le travail peut altérer la qualité de
l'enveloppement. Sur demande, on peut obtenir des buses à
jet plat pour les grandes surfaces. Ensemble de Conversion
Électrostatique VM-5000. L'ensemble électrostatique
Lemmer 5000 offre ce qu'il y a de plus innovateur dans le
domaine des pulvérisateurs électrostatiques pour l'industrie
où la qualité est d'une importance primordiale. Avec le pistolet
GM 5000 EAC, léger (25 oz.) et très maniable, le peintre jouit
d'un meilleur contrôle pendant l'application de la peinture. Le
système à cascade a été étudié de façon que la tension est
produite à l'intérieur du pistolet, ce qui élimine le besoin
d'encombrants câbles à haute tension. Le système de charge
très efficace varie jusqu'à 80 kV. À la différence d'autres
marques sur le marché, le VM 5000 n'est pas un système à
turbine, de sorte que l'on élimine la possiblité de vibrations.
Les pièces en contact avec les fluides sont résistantes à la
corrosion de sorte qu'il est possible d'employer des produits
avec des solvants chlorés. La buse à tourbillon avec plusieurs
rainures produit une pulvérisation excellente qui est nécessaire
pour l'application électrostatique. Ce pistolet est polyvalent,
c'est-à-dire qu'il peut être employé sur un système "à air / sans
air" ou sur un système "sans air" normal avec une pression

allant jusqu'à 3625 lbs/po2. L'ensemble VM 5000 contrôle
électroniquement la haute tension qui est requise pour le
pistolet GM 5000 EAC. Le niveau de haute tension est réglable
de  0 à 80 kV et il est projeté sur un écran lumineux visible de
loin. Un autre écran lumineux indique l’ampérage et deux
diodes électroluminiscentes rouges indiquent si une réparation
quelconque du pistolet serait nécessaire. Le fait que la haute
tension est réglable permet que la débit du pistolet soit ajusté
d'après la peinture et l'objet qui est peint. Ce genre d'application
peut être employé sur n'importe quel objet en métal avec mise
à la terre  avec des peintures à base de solvants.
L'électrostatique Lemmer 5000 est l'appareil parfait qui vous
permettra d'économiser du temps et de la peinture.

Ensemble électrostatique VM 5000 .................................... L013-005

2) Électrostatique Électrique Portatif VM-5000.
L'électrostatique VM 5000 est "vraiment portatif". Aussitôt
que la peinture est prête il ne suffit que de quelques
minutes pour commencer le travail. Le boyau et le câble
sont disponibles en longueurs allant jusqu'à 100 pieds.
L'enveloppement électrostatique recouvre le côté eloigné
des tuyaux, des barres ainsi que certains coins difficilement
accessibles. Voici quelques exemples où l'emploi de cet
appareil est particulièrement avantageux: clôtures en acier,
grilles ornementales en métal, machinerie agricole, arti-
cles en tôle, cages, réservoirs petroliers, classeurs en
métal. Il offre également l'avantage de pouvoir être utilisé
comme appareil du type "à air / sans air". La qualité
obtenue avec ce procédé électrostatique est meilleure
avec l'emploi de solvants aromatiques (tels que toluène et
xilène). Avec l'électrostatique Lemmer la préparation de la
peinture est très simple. Il faut simplement diluer la peinture
à la bonne viscosité sans aucun additif pour corriger la
conductibilité. Pas besoin d'un indicateur de conductibilité
qui coûte cher!

Système VM 5000 électrostatique portatif, 25’ .................. L013-005

DC 5500 pulvérisateur sans air portable ........................... L045-012

Filtre haute pression & raccords pour le système ........... L013-518

Caractéristiques du pistolet GM 5000:

Pression max. (peinture) .................................................... 3625 lbs/po2

Air requis pour “à air/sans air” .............................. 3 pi3/min à 20 lbs/po2

Poids ......................................................................................... 24.6 oz.
Tension de sortie ......................................................................... 80 kV
Ampérage ............................................................................. 150µA DC
Polarité ..................................................................................... négative
Longueur du boyau pour fluide .................. 25' avec raccords 1/4" NPS
Câble électrique ................................................................................ 25’
Alimentation de courant .......................................................... VM 5000
Caractéristiques du bloc moteur VM 5000:

Induction de tension ................................................................... 115 CA
Tension de sortie ............................................................................ 20V
Fréquence de sortie ............................................................ env. 26 kHz
Induction de courant ...................................................................... 40W
Caractéristiques de la pompe DC-5000:

Type ................................................. pompe sans air à vitesse variable
Pression ....................................................................... 0 à 3000 lbs/po2

Moteur ......................................................................... 0,65 KW, 7/8 CV
Soupapes ............................................. toutes en carbure de tungsténe
Débit .................................................................................. 0,55 gal/min
Caractéristiques du système portatif:

Poids ................................................................................... env. 85 lbs.
Courant requis ....................................................................... 115 V CA
Numéro de commande des accessoires:

Boyau tressé en fibre 25' x 1/4" ............................................. L031-073
Boyau tressé en fibre 50' x 1/4" ............................................. L031-074
Union de boyau 1/4" .............................................................. L035-001
Extension de câble - 10m (32.8') ........................................... L013-600
Extension de câble - 20m (65.6') ........................................... L013-601
Filtre à disques pour pistolet .................................................. L011-907
Tamis de rechange - 150m .................................................... L034-505
Tamis de rechange - 200m .................................................... L034-506

Applications:
En principe, n’importe quel objet en métal, avec mise à la terre, qui nécessite
une finition décorative ou de protection avec de la peinture au solvant. Le
Lemmer 5000 est l’appareil idéal pour l’entretien commercial et industriel.
L’électrostatique 5000 vous fera des économies de temps, d’argent et de
peinture.

Balustrades

Équipement industriel

Structures en acier

Électrostatique Lemmer en général:
•  Emploi facile: conçu pour l’usage avec peintures courantes

diluées avec des solvants aromatiques.
•  Rien de compliqué: les additifs électrostatiques spéciaux

son deconseillés car ils peuvent produire un excès de
conductivité qui peut altérer l’effet d’enveloppement. Les
addictifs sont généralement employés dans les travaux où la
conductivité de la peinture doit être contrôlée au maximum.

•  Enveloppement: Le système de contrôle sophistiqué et la
puissance vous donnent le meilleur enveloppement possible.

•  Maximum de securité: il y a une réduction précise et
immediate de tension quand on approche des objets avec
mise à la terre. Le câble du pistolet est de seulement 12
volts.

•  Portatif: le pistolet ne pèse que 25 oz et le système portatif
peut être déplacé très facilement.

N.B. ces illustrations
sont d’anciennes ver-
sions électrostatiques.

La peinture et
atomisée grace à

une buse giratoire.
disque giratoire      diffuseur

debit
fluide
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PISTOLET “À AIR/SANS AIR”

Vitesse de production élevée avec un
minimum de brouillard!

1) GM3600 Pistolet à air/sans air. Ce pistolet à haute
qualité peut être employé avec la plupart des systèmes
à air/sans air comme remplacement. Pression maximal
du fluide est de 3600 lb/po2, la pression maximum de
l’air est de 115 lb/po2. Le GM3600 est livré avec une
buse 13/40. Plusiers grandeurs de buse sont vendues
séparément de  07/20 à 17/70.
GM3600 avec buse 13/40 ..................................................... L014-300

Buse ...................................................................................... L014-3***

Jeu de filtres jaunes (5 filtres jaunes et un ressort de filtre) .. L032-101

Jeu de filtres rouges (5 filtres rouges et un ressort de filtre) . L032-100

2) Le système portatif à air/sans air L1095 est conçu
pour une utilisation commercial. Nous avons combiné
nôtre pompe éprouvée à diaphragme L-1095 à un
compresseur à grande capacité pour créer un système
de finition puissant et compacte le tout sur un chariot
avec régulateur, 50 pieds de boyaux et le pistolet GM3600
avec une buse 13/40. Le bol à graviter tel qu’illustrer est
parfaite pour les petits travaux ou les changements de
couleur fréquent, un système de succion pour les
contenants de 20 litres est inclut dans le système. Des
buses additionnelles sont disponibles dans les grandeurs
07/20 jusqu’à 17/70.
Caractéristiques:

Buse maximale ....................................................... 0,017” (0,33 gpm)

Max press de système .......................... ajustable 100 - 2800 lbs/po2

Pompe ...................................................... hydraulique à diaphragme

Moteur, pompe .......................................................................... 1/3 CV

Max pression de l’air .......................................................... 35 lbs/po2

Courant requis ................................................................... 115V/60Hz

Ampérage requis (usage normale) .......................................... 10.5 A

Poids ........................................................................... 56 lbs / 25.5 kg

Système L-1095 à air sans air complet .............................. L014-400

3) Le système à air/sans air murale. Le système
3033 à air/sans air murale est parfaite pour les petites
et moyenne entreprise qui utilise les produits a basse
d’eau ou de solvant. Le système inclut: regulators
double avec cadran, le pistolet GM 3600, le système
de succion pour 20 litres, les boyaux de produit et d’air
(28 pieds), le support mural et la pompe de qualilité
allemande Wiwa 3033 en acier inoxydable.
Caractéristiques:

Buse maximale ........................................................ 0,019”(0,39 gpm)

Max press de système/rapport de pompe ......... 3300 lbs/po2 - 33:1

Pompe ......................................................... 3033 Wiwa en acier inox

Consommation d’air (usage normale) ......................... 7 - 10 pl3/min

Max. pression de l’air à arrivée ....................................... 100 lbs/po2

Système d’aspiration .............................. 4 pieds x 1/2” ID, en nylon

Boyau de fluide ....................... 28 pieds (3’ x 1/8” fouet flex. inclus)

Pistolet inclut ........................................... GM 3600 avec buse 13/40

Poids au mur ................................................................. 35 lbs / 16 kg

Système mural 3033 à air sans air ..................................... L011-038

4) 4233 Système à air/sans air sur couvercle.
C’est un exemple d’une construction faite sur
commande de système de pulvérisaton à composants
standard Lemmer. Pour toutes informations ou
soumission, veuillez contacter une succursale Lemmer.
Régulateurs d’air jumelés ................................................... L011-195

4233 pompe seule en acier inox ......................................... L213-004

Couvercle avec poigneé ...................................................... L298-101

Adaptateur, 1/4” M ............................................................... L036-222

Tuyau d’aspiration (nylon) avec filtre ................................ L090-201

Adaptateur pour d’air (2x requis) ....................................... L014-577

Boyau avec tresse en fibre, 25’ x 3/16” ............................. L031-072

Fouet flexible avec tresse en acier, 3’ x 1/8” ..................... L031-001

Boyau d’air en polyethylene, 3/16” (31’ requis) ................ L035-311

Filtre à peinture avec man,ad.incl(3033/4233) ................... L298-251

La système "à air/ sans air" utilise la combinaison de la
haute pression du fluide (500-3300 lbs/po2) et la basse
pression de pulvérisation à air (5 - 50 lbs/po2) donne un
résultat qui combine les avantages des système sans air
et de ceux a l’air. Vous bénéficiez avec ce système d’une
rapidité de production avec une superbe finition! Tous
nos systèmes de grande qualité sont équipés du pistolet
GM3600 de conception suisse de grande fiabilité. Ce
pistolet compacte très maniable a la gâchette très souple
ce qui procure un légèreté d’utilisation ce qui réduit
beaucoup la fatigue d’utilisation de l’opérateur.

Caractéristiques:
• Ce qu’il y a de mieux quant à la vitesse et la qualité de la finition!
• Grâce à la réduction du brouillard il y a moins de fuite de chaleur

par le système d’échappement.
• Économie de peinture.
• Pour les produits de basse et moyenne viscosité, même les

peintures à haut pigmentation.
• Il peut être utilisé avec peu d’air comprimé, avec l’air disponible

dans l’atelier ou avec la plupart des compresseurs portatifs à
deux cylindres.

Avantages:

• Réduit l'utilisation de matériaux.
• Réduction des émissions a fin de répondre aux normes

gouvernementales.
• Environement de travail plus propre.
• Augmentation de la productivé.
Usages:
• Teinture, solutions, verni, peintures d’apprêt, laque, uréthane

catalysé basse d’eau.
• Meubles en bois, meubles en métal.
• Camions, voitures, roulottes, autocars (fabrication et entretien).
• Bateaux, navires, industrie aérienne.
• Quand on désire produire un fini très soigné.

Vous pouvez créer un système ultra-performant
en combinant le pistolet GM3600 à un système

DUOMIX 85 multi composant.

Compatible à basse d’eau!
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POMPES PNEUMATIQUES
Les pulvérisateurs sans air Lemmer actionnés par un moteur à air sont recommandés pour les ateliers où l’on utilise la laque,

les teintures, les alkydes, le latex, les produits époxy et les enduits industriels. Ils sont également un excellent choix pour les
systèmes automatiques. Les modèles WIWA sont pourvus de garnitures fixes à ressort auto-ajustables. Toutes les soupapes sont
en carbure de tungstène ou en acier, des matériaux qui résistent à l’abrasion. Le passage du fluide est fabriqué d’un alliage d’acier
résistant à la corrosion ou d’acier inoxydable, veuillez consulter la fiche individuel de chaque pompe pour les détails. Tous les
modèles sont pourvus de silencieux à grande surface avec un minimum de restriction, d’où une réduction considérable du bruit.

Caractéristiques des pompes:
•  Les garnitures à ressort sont une

assurance de durabilité.
•  Pas d’usure du cylindre, les

garnitures stationnaires glissent
sur le piston chromé dur.

•  Le réservoir de lubrifiant est
totalement enfermé de sorte que
l’huile reste propre et il n y a pas
de danger d’en perdre pendant le
transport.

•  Marche silencieuse (max. 80DB).
•  Siège de la soupape en carbure

de tungstène et billes en acier
inoxydable.

•  Très fiable.
•  Service facile.

No. de produit: L211-003 L213-004 L214-002 L214-004 L215-005 L215-006 L218-002 L218-003 L220-002 L221-002

Détails techniques: 3033 4233 6530 6552 11018 11032 28048 28064 38032 48046
Débit libre gal/min 0.8 1.1 1.7 1.7 2.9 2.9 7.4 7.4 10.0 12.7
volume (litres) 3 4.2 6.5 6.5 11 11 28 28 38 48
Rapport 33:1 33:1 30:1 52:1 18:1 32:1 48:1 64:1 32:1 46:1
Max, orifice 1 pistolet .019 .023 .029 .029 .039 .039 .063 .063 .073 .085
avec viscosité 2 pistolets .013 .017 .021 .021 .027 .027 .043 .043 .047 .059
appropriée 5 pistolets .009 .013 .013 .017 .017 .027 .027 .031 .039
Max. pression air (lbs/po2) 125 125 116 116 116 116 116 101 116 116
Max. pression fluide (lbs/po2) 4000 4000 3500 6000 2100 3700 5600 6400 3700 5300
sans tenir compte du frottement
Cycles/gallon 287 161 103 103 52 52 25 25 16 10
Specifications cylces/min. 85 85 65 65 65 65 40 40 40 40
recommandées débit gal/min 0.3 0.53 0.63 0.63 1.24 1.24 1.59 1.59 2.49 3.83
pour la marche env. pi3/min a 7 13 15 27 15 27 54 57 54 122
en continu 100 lbs/po2 @80psi
Poids lbs. 15 18 36 40 52 56 107 143 132 232

kg. 7 8 17 18 24 26 49 65 60 105

Produits pulvérisables: 3033 4233 6530 6552 11018 11032 28048 28064 38032 48046
Laque / verni / émail / époxy (basse visc.) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Apprêt / latex / émail / époxy (visc. moyenne) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Goudron époxy / 2 composants (haute visc.) ✗ ✗ ❑ ■ ✗ ❑ ■ ■ ❑ ■

Enduit avec peu de solvant ou sans solvant(haute visc) ✗ ✗ ✗ ❑ ✗ ✗ ❑ ■ ✗ ❑

Enduits isolants et à couche épaisse ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ❑ ■ ■

Enduits ignifuges (à l’épreuve du feu) ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ❑ ❑ ■

Enduits fibreux ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ■ ■ ■

Glasflake ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ ■ ■ ✗ ■

légende:  ■ = très approprié    ❑ = approprié    ✗ = pas approprié
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POMPES PNEUMATIQUESPOMPES PNEUMATIQUES

SYSTÈMES WIWA MULTI-COMPOSANT

Exemple de système: 4233 á support mural

Règulateur d’air avec manomètre ...................................... L090-301

4233 pompe en acier inox ................................................... L213-004

Support pour montage sur paroi  (3033/4233) .................. L298-049

Adaptateur d’admission, nylon, 1/2 NPT-F ........................ L090-204

Boyau d’aspiration, 5 gallon  x 1/2" (3514, 3033, 4233) .... L298-411

Filtre à peinture avec man,ad.incl(3033/4233) ................... L298-251

Boyau de retour avec vanne d’amorçage 5 ga x 4' ........... L298-425

Lemmer est fière d’introduire les systèmes multi-composants Wiwa sur le marché Canadien. C’est un système de très
haute qualité, qui vous offre un choix incroyable de rappot de dosage, de pression et de débit différent. Les systèmes Wiwa
multi-composant sont pourvus de garnitures fixes a ressort auto ajustable et toutes les valves sont en carbure de tungstène et
en acier. Ce sont des matériaux qui résisteront à l’abrasion. Ces systèmes sont offerts avec plusieurs types de garniture,
selon vos applications.

Pour les applications tel que l’industrie du bois, celle du métal et tous les autres secteurs manufacturier. Il y a un système
Wiwa multi-composant pour tous vos besoin.

Pour toutes information ou soumission, veuillez contacter une succursale Lemmer près de chez vous.

Exemple de système: 3033 sur chariot

Règulateur d’air avec manomètre ...................................... L090-301

3033 pompe en acier inox ................................................... L211-003

Chariot .................................................................................. L090-100

Adaptateur mural (requis avec chariot L090-100) ............. L298-049

Tuyau au d’aspiration avec filtre (3514, 3033, 4233) ......... L090-201

Adaptateur de soirte, 1/4 M ................................................. L036-222

Systèmes d’agitateur

a) 3/4 cv système d’agitateur comprenant 2-hélices ............ 999015

b) Système d’agitateur pour seau de 20 Litres ................. L298-601

c) Couvercle sur bidon 205 Litres (plaqué zinc) ............... L090-090

d) Hélice pliante 6” acier inox. (pour bonde de 2”) ............... 999025

e) Support d’agitateur en biais (pour bonde de 2”) .............. 999128
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FORD #4

COMMENT CHOISIR LA BONNE GRANDEUR DE LA BUSE ET DU FILTRE

Notes:

En principe, les deux choses qu’il ne faut pas oublier:
1)  Basse pression:  la buse et la pompe durent plus longtemps; moins de brouillard
2)  Buses usées:  gaspillage de peinture; surcharge de la pompe, ce qui diminue sa durée. La grandeur
maximale de buse conseillée pour un certain appareil est celle qui permet de pulvériser sans perte de pression
ou sans forcer ni surcharger l’appareil.  Après une certaine période de temps, l’orifice de la buse peut être
agrandi jusqu’au point où il y a une perte de pression et la qualité du jet en souffre.  Les teintures et le latex sont
souvent la cause d’une usure rapide de la buse, tandis que la laque et le vernis ne causent guère d’usure, c’est
pourquoi la durée d’une buse peut varier de 50 jusqu’à 200 gallons ou encore plus selon le produit qui est
pulvérisé et selon la pression.  La sélection de la maille du tamis du filtre n’est pas faite par rapport au produit
qui est pulvérisé mais plutôt à la grandeur de l’orifice de la buse.
Pour plus de détails concernant le choix de la buse, du jet, du filtre et concernant le débit obtenu veuillez con-
sulter Lemmer.

         Largeur du jet (à la distance d’un pied)
Produit 2" 4" 6" 8" 10" 12"

 Laque, vernis, teinture à meubles 1-09 R 2-09 R 3-09 R 4-11 R 5-11 R 6-11 R
(viscosité de 23 à 45 secondes, comme de l’huile végétale)

 Emaux industriels, teintures 1-09 R 2-11 R 3-11 R 4-13 R 5-13 R 6-15 Y
(viscosité de 30 à 70 secondes, comme du détergent pour la vaisselle)

 Apprêts, teintures, alkyde, latex 1-11 R 2-13 Y 3-13 R 4-15 Y 5-15 Y 6-17 W
(viscosité de 58 à 125 secondes, comme de l’huile à moteur 10-30)

 Alkyde mat, latex 1-13 Y 2-15 W 3-15 Y 4-17 W 5-17 W 6-19 W
(viscosité de 80 à 180 secondes, comme de l’huile 50)

 Latex épais, peinture bouche-pores prémélangée 1-15 W 2-17 W 3-17 W 4-19 W 5-19 W 6-21 *
(viscosité de 180+ secondes, comme de l’huile d’engrenages)

 Presque toutes les peintures bouche-pores 1-17 W 2-19 W 3-19 W 4-21 * 5-21 * 6-23 *
(Les viscosités au dessus de 180 ne peuvent pas être mesurées avec le viscosimètre Lemmer)

Désignation des buses - par exemple: 4-15 Y
4 = la moitié de la largeur du jet (8" à la distance d’un pied)

15 = est l’orifice en millièmes de pouce. (.015)
Y = Filtre jaune, maille 100.

(R = Rouge maille 200)
(Y = Jaune maille 100)
(W = Blanc maille 50)
(* = *Emploi déconseillé)

Débit de la buse sous pression.
—Gallons/min.—

    Ces données sont basées sur des
essais avec de l’eau. Avec l’emploi de

viscosités plus épaisses le débit est réduit.
L’on remarque cette variation surtout quand

on emploie des buses à grands orifices.
 TIP 500 1000 1500 2000
SIZE PSI  PSI  PSI  PSI
.009 .039 .055 .067 .078
.011 .06 .08 .10 .12
.013 .09 .12 .15 .18
.015 .12 .16 .20 .23
.017 .16 .23 .27 .32
.019 .20 .27 .33 .39
.021 .24 .33 .41 .47
.023 .28 .40 .49 .57
.025 .33 .47 .58 .68
.027 .37 .52 .64 .76
.029 .47 .65 .79 .98
.031 .53 .75 .91 1.1
.035 .69 .9 1.0 1.2
.043 1.1 1.5 1.8 2.1
.053 1.5 2.2 2.9 3.4
.057 1.8 2.5 3.1 3.5
.063 2.2 3.1 3.9 4.4
.067 2.5 3.5 4.3 5.0
.073 2.9 4.1 5.1 5.9
.079 3.6 5.1 6.3 7.3
.085 3.9 5.5 6.7 7.8
.089 4.3 6.0 7.4 8.5
.099 5.3 7.5 9.2 10.6

Buse maxi. par rapport à la pompe
Maximum Avec l’orifice

Pompe absolu agrandi par l’usure
L-1095 .017 .015
DC-3100 .021 .019
DC-5500 .025 .023 (2X.015)
DC-7700 .031 .029 (2X.021)
HP-9500 .045 .043(3X.025)

Degré d’usure, très approximatif, des buses en tungstène
par rapport au genre de peinture (en gallons).

            Buse neuve    .015    .017     .019     .027
                                                          agrandie par l’usure

    Buse usée    .017    .019     .021     .029
 Laque                         400         -           -   -
 Latex                                   75      150      250   -
 Bouche-pores                      -         -         75 250
 Bandes routières                 2       20        50 200

Comment utiliser le tableau
des buses. Par exemple, on
applique de la teinture latex
sur une clôture; la peinture
est assez épaisse (comme
de l’huile à moteurs) et on
utilise un pulvérisaterrur L-
1095. Pour le L-1095  la
buse maximale est de .015”.
Tracer une ligne sur la buse
.015 dans ce tableau. Tout
ce qui se trouve plus haut
que la ligne peut être
pulverisé avec le L-1095.
Maintenant il vous suffit de
choisir l’angle du jet. Dans le
cas d’une clôture un jet de 6”
vous donnera beaucoup de
contrôle et le meilleur choix
serait un buse 3-15 avec
filtre jaune.

Comment procéder pour mesurer la viscosité de la peinture (N.B. Les

peintures prévues pour l’application au rouleau doivent être diluées

pour la pulvérisation à air ou sans air). Comme règle générale, on

recommande une dilution de 5% à 15% pour les latex et les peintures à

l’huile et 30% ou même plus pour la finition soignée. (Veuillez

consulter votre fournisseur de peinture pour obtenir les meilleurs

résultats possibles).

a)  Immerger le viscosimètre FORD 4 Lemmer dans la peinture.

b)  Sortir le viscosimètre de la peinture et commencer le contrôle du temps.

c)  Arrêter de compter aussitôt que le fil de la peinture est coupé.

d)  Le temps (en secondes) est la viscosité de la peinture.

bon pour L-1095
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BUSES SANS AIR

Détails de la buse Zip:
1) Remplacement rapide - pas besoin d’outils.

2) Joint étanche de longue durée - résiste aux
solvants forts, sans gonflement - pas de fuite
de liquide, même avec les petites buses -
installée en quelques minutes.

3) La buse pivote facilement, même en cas de
blocage sous haute pression.

4) Garde Venturi. Moins d’accumulation de
peinture, protège contre les injections
accidentelles et empêche la buse de changer
de position.

5) Diffuseur breveté - Déblocage sans risque.

Détails de la buse à gros cylindre:
1) Remplacement rapide - pas besoin d’outils.

2) Usages multiples - interchageable avec les buses “G” à
gros cyindres.

3) Garniture en métal de longue durée même avec les peintures
abrasives.

4) Joint étanche qui résiste au solvant, sans gonflement ni
fuite de liquide. Installé en quelques minutes. Sur demande,
un joint pour solvants forts est disponible séparément.

5) Garde Venturi. Moins d’accumulation de peinture - protège
contre les injections accidentelles et empêche la buse de
changer de position.

6) Diffuseur - Déblocage sans risque.

1) Buse ZIP. Les pistolets sans air nécessitent une
buse pour pulvériser la peinture et pour contrôler le jet.
Les buses Lemmer ZIP sont très demandées car il est
facile de les remplacer (aucun outil n'est nécessaire)
et elles sont en carbure de tungstène d'une très haute
qualité, ce qui augmente leur durabilité. L'orifice  varie
de 0,009" à 0,053", l'angle du jet de 2" à 18". Les
vendeurs Lemmer sont en mesure de choisir pour
vous la buse dont vous avez besoin selon le travail à
faire.
a) Buse ZIP ............................................................................ L043- ***

b) Corps de buse ZIP (Lemmer, Wagner, Airlesco, Hero) ............... L043-001

    Corps de buse ZIP - pour Graco, Titan .......................... L043-002

c) Jeu de joints pour buse ZIP ............................................ L043-005

d) Joint en nylon (entre le pistolet et le corps) ................. L043-008

    Tube de 8 joints en nylon ................................................ L043-009

2) La  buse “BB” est interchangeable avec la plupart
des buses réversibles en vente à present. Chaque
buse est munie d’une garniture étanche de longue
durée en acier avec un joint standard pour tous les
produits en général. Pression de service: 5000 lbs/
po2.
a) Buse  “BB” ........................................................................ L038- ***

b) Corps de buse ZIP “BB” (Lemmer, Wagner, Airlesco, Hero) .. L038-001

    Corps de buse “BB” - pour Graco, Titan ....................... L038-002

c) Garniture en métal ........................................................... L038-007

d) Joint standard .................................................................. L038-006

    Joint pour laque ............................................................... L038-008

3) Les buses de type “BB” specialite -FS, -DL et
-ML sont interchangeables avec la plupart des buses
réversibles de type “G” sur le marché.

La buse -FS (a fini soigné) à un double orifice de
première qualité pour améliorer l’atomisation ce qui
permet de travailler a des pressions très basse. Les
grandeurs disponibles sont ,008” à ,014”.

Les buses -DL sont conçu pour une distribution très
large “24 pouces” idéal pour pulvériser les plafonds ou
tout autre grande surface. Les grandeurs disponibles
sont ,025-24” à ,037-24”.

Les buses -ML de marquage de lignes sont conçues
pour faire un ligne la plus franche possible. Les
grandeurs disponibles sont ,015” à ,023”.

La pression maximale pour toutes les buses BB est de
5000 lbs/po2.
a) BBFS finition soigné ........................................................ L044-6**

b) BBDL distribution large ................................................... L044-6**

c) BBML marquage de ligne ................................................. L005-3**

4) Buse Standard. Ces buses, en carbure de
tungstène, produisent des jets d'excellente qualité.
Elles sont spécialement recommandées pour les
travaux soignés où il est absolument nécessaire de
couper le jet de peinture avec précision. L'orifice de la
buse se trouve tout près du siège de la soupape
d'arrêt, ce qui prévient les dégouttements. Pour in-
staller la buse sur le pistolet  il faut utiliser un écrou de
buse. Des aiguilles de déblocage pour les buses sont
disponibles.
a) Buse standard ................................................................... L040- ***

   Écrou de buse standard (Lemmer, Wagner, Airlesco, Hero) ..... L032-501

   Joint en nylon pour buse standard ................................. L043-008

   Joints en nylon pour buse standard (8 pièces) ............. L043-009

b) Buse réversible pour Eze-Kleen ...................................... L041- ***

5) "SF" Buse Pour Finis Soignés. Le pré-
pulvérisateur incorporé dans la buse donne de très
bons résultats même avec une pression très réduite.
Avec cette pression réduite, il y a moins de brouillard
superflu et l'appareil dure longtemps. Avec votre
système sans air vous pourrez obtenir d'excellents
finis sans l'aide d'air comprimé. C'est le système idéal
pour les finis soignés, même pour les travaux de
carrosserie. L'orifice de ces buses en carbure de
tungstène est d'un usinage précis avec un degré de
tolérance très strict. Cette buse peut être installée
avec n'importe quel écrou de buse standard, (le
numéro de référence pour l'écrou de buse Lemmer ou
Wagner est L032-501).
"SF" buse .............................................................................. L044- ***



1 2 3

4

1 2

4 5

2a

7

8

16 www.lemmer.com Feb 2015

3

6

2) Dispositif pour le centrage des buses pour la
pulvérisation a l’intérieur des tuyau Ø de 3,25" a 7".
Dispositif pour le centrage des buses ............................... L033-570

3) Joint pour buses. Joint d’étanchéité entre le
support de buse et le pistolet.
Joint en nylon (entre le pistolet et le corps) ...................... L043-008

Tube de 8 joints en nylon .................................................... L043-009

4) Adaptateur pistolet-boyau . Filet femelle “L” de
pistolet s’adaptant à un filet femelle 1/4" NPT. Acier inoxydable.
Il suffit d’ajouter un raccord fixe au raccord tournant du boyau.
Adaptateur:  pistolet-boyau ................................................ L033-549

5) Adaptateur pour buse sur boyau.  Filet mâle “L”
de pistolet s’adaptant à un filet femelle 3/8" NPT.  Il suffit
d’ajouter un raccord fixe au raccord tournant du boyau.
Adaptateur:  buse-boyau ..................................................... L033-662

6) Adaptateur pour buse sur boyau.  Filet femelle
“G” de pistolet s’adaptant à un filet mâle 1/4" NPT.
Adaptateur:  buse-boyau ..................................................... L033-545

7) Support de buse.  Fixe la buse au dispositif de
centrage ou à une rallonge. Filet femelle Lemmer.
Support de buse .................................................................. L033-900

8) Système de pulvérisation à tète rotative .  Pour
pulvériser l’intérieur de tuyaux de 10” a 27”. Utiliser
avec buses BB standard de contracteur peintre. Un
moteur à air est intégrer dans le système, active une
buse rotative à 360 degrés à l’intérieur du tuyau à une
vitesse de 10 à 100 rpm pour une couche de peinture
complète et uniforme.
Pulvérisateur rotatif pour tuyau ......................................... L033-571

Tous les boyaux
sont livrés avec
des raccords

femelle de 1/4”
sauf indication
au contraire

BOYAUX ET RACCORDS À HAUTE PRESSION

1) Pour les appareils sans air standard avec des
raccords de 1/4".  La pression de service de l’appareil ne doit
pas dépasser les 3300 lbs/po2.  La conductibilité continue
de la tresse sert de mise à la terre.  Les ressorts en spirale
aux deux bouts empêchent le boyau de se tortiller.
Boyau avec tresse en fibre 3/16" x 25' ............................... L031-072

Boyau avec tresse en fibre 1/4" x 25' (qualité première) .. L031-073

Boyau avec tresse en fibre 1/4" x 50' (qualité première) .. L031-074

Boyau avec tresse en fibre 1/4" x 25' (qualité générale) .. L031-078

Boyau avec tresse en fibre 1/4" x 50' (qualité générale) .. L031-079

Boyau avec tresse en fibre 3/8" X 50' (raccords 3/8"f) ..... L031-077

2) Ce genre de boyau  est utilisé avec les appareils qui
produisent une haute pression et quand les conditions de
travail sont très sévères. Le haut degré de résistance sous
pression vous donne une grande marge de sécurité. En
outre, la tresse en acier au carbone à haute flexibilité sert de
mise à la terre à travers la longueur du boyau. Pression de
service maximale avec: 1/8"-5075 lbs/po2, 3/16"=4350, 1/
4"=3900,  3/8"=3600, 1/2"=5000. NB. Ce genre de boyau ne
peut pas être utilisé avec une pompe à piston électrique.
Cette pompe nécessite un boyau à fibre pour absorber les
pulsations. Les informations relatives aux pressions
mentionnées ci-dessus étaient exactes au moment de
l’impression de ce catalogue. Vérifier les pressions sur la
gaine du boyau pour connaitre la pression exacte.

La pression maximum du boyau ne doit jamais excéder
celle de la pompe.
Caractéristiques:
Matériau de la gaine ....................................... Polyester élastomère

Tube intérieur ..................................................................... Polyamide
Gamme de température ................................................. -40˚C - +80˚C

Boyau avec tresse en acier 1/8" x 25' ................................ L031-002

Boyau avec tresse en acier 1/8' x 50' ................................. L031-003

Boyau avec tresse en acier 3/16" x 25' .............................. L031-012

Boyau avec tresse en acier 3/16" x 50' .............................. L031-013

Boyau avec tresse en acier 1/4" x 25' ................................ L031-021

Boyau avec tresse en acier 1/4" x 50' ................................ L031-022
Boyau avec tresse en acier 3/8" x 50' (raccords 3/8" F) ... L031-030

2a) Fouet flexible:

Boyau avec tresse en acier superflexible 1/8" x 3' (raccord MF) . L031-001

Boyau avec tresse en acier superflexible 1/8" x 6' (raccord MF) . L031-006

Boyau avec tresse en acier superflexible 1/8" x 11' (raccord MF) L031-007

Boyau avec tresse en acier superflexible 3/16" x 3 (raccord MF) L031-010

Boyau avec tresse en acier superflexible 3/16" x 5' (raccord MF) L031-011
Boyau avec tresse en acier superflexible 1/4" x 5' (raccord MF) . L031-020

Boyau pour applications spéciales:

Boyau avec tresse en acier superflexible (6200 lbs/po2) 1/4" x 5' ........... L031-033

Boyau avec tresse en acier 1/4" x 50' (6200 lbs/po2) ........ L031-035

Boyau avec tresse en acier 3/8" x 50' (5800 lbs/po2) ........ L031-037

Boyau à mastic 1/2" x 50', tresse métallique double (1/2"F) ...... L031-051

Note: Certain boyaux sont disponible avec les raccords en acier inoxydable

spécialement conçus pour les produits a base d’eau, svp appeler pour les détails.

3) Raccords en acier  pour tous genres de boyaux
NPS. Les filets cylindrés donnent un ajustage plus
précis et solide.
1/4" MM (avec filet cylindrés) .............................................. L035-001

3/8" MM (avec filet cylindrés) .............................................. L035-002

1/4" X 3/8" MM (avec filet cylindrés) .................................. L035-005

4) Raccords pivotants haute pression.  Ces
raccords pivotants avec filets cylindrés donnent un
ajustage précis et solide et ils pivotent même sous
haute pression. Pression maximale: 5800 lbs/po2.
Raccords pivotants haute pression, 1/4" FM .................... L034-110

Raccords pivotants haute pression, 1/4" MM ................... L034-111

Perte de pression à la sortie du pistolet. La mesure de la
perte dépend de l’épaisseur de la peinture, de la longueur du
boyau et du diamètre intérieur du boyau. Les données
suivantes vous donneront une bonne idée du changement de
pression. Avec chaque boyau additionnel, la perte est double.
La meilleure solution pour augmenter la pression est de
réduire l’orifice de la buse.
Boyau 1/4” dia. int. x 50’ ........ perte de 125 lbs/po2 avec buse .015

perte de 180 lbs/po2 avec buse .021

perte de 300 lbs/po2 avec buse .031

Boyau 3/8” dia. int. x 50’ .......... perte de 80 lbs/po2 avec buse .021

perte de 140 lbs/po2 avec buse .031

Fluide requis pour remplir boyaux 1/4” I.D. x 50’ .... approx. 500ml

Fluide requis pour remplir boyaux 3/8” I.D. x 50’ .. approx. 1100ml

tresse
en fibre

tresse
en acier

1) Buse à Cône Creux.  Le cône creux produit un jet
uniforme à l'intérieur des tuyaux. La buse en carbure
de tungstène est montée sur une douille en acier
inoxydable. Elle vous donnera une performance fiable
avec un débit précis et elle est de longue durée. On
l'utilise pour pulvériser des produits abrasifs etc.
L033-5**(prière d'indiquer la grandeur requise). L'écrou
de la buse standard L033-900 est employé avec cette
buse.
Buse à “cône creux”, .80 (.010-3") ..................................... L033-550

Buse à “cône creux”, .90 (.010-3") ..................................... L033-551

Buse à “cône creux”, 1 (.011-3.5") ..................................... L033-552

Buse à “cône creux”, 1.5 (.013-3.5") .................................. L033-553

Buse à “cône creux”,  2 (.015-4.5") .................................... L033-554

Buse à “cône creux”,  3 (.018-6") ....................................... L033-555

Buse à “cône creux”,  4 (.021-8") ....................................... L033-556

Buse à “cône creux”,  6 (.026-10") ..................................... L033-557

Buse à “cône creux”,  8 (.029-12") ..................................... L033-558

Buse à “cône creux”,  9 (.031-14") ..................................... L033-559

Buse à “cône creux”,  10 (.033-16") ................................... L033-560

Buse à “cône creux”,  12 (.036-18") ................................... L033-561

fouet flexible

PRODUITS DE PULVÉRISATION POUR TUYAUX
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PISTOLETS SANS AIR

1) L-50. Ce pistolet extra robuste est le meilleur choix
pour les produits très épais et les travaux exigeants.
Caractéristiques:

Pression maximale ......................................................... 5800 lbs/po2

Raccord pivotant ...................................................................... inclus

Pièces en contact avec le liquide ............. Al, acier inox, CT, Cu, laiton, téflon

Pistolet L-50, filet L, gâchette à 4 doigts ........................... L032-009

2) L-60. Ce pistolet avec la gâchette à deux doigts est
le meilleur modèle pour la finition soignée où la flexibilité
et le contrôle sont d'une importance primordiale.
Caractéristiques:

Pression maximale ......................................................... 3600 lbs/po2

Raccord pivotant ...................................................................... inclus

Pièces en contact avec le liquide ........... Al, Fe, acier inox, CT, Cu, laiton, Téf.

Pistolet L-60, filet L, gâchette à 2 doigts ........................... L032-021

3) L-40. Ce pistolet avec gâchette à "vite réaction"
est idéal pour la finition industrielle.
Caractéristiques:

Pression maximale ......................................................... 3600 lbs/po2

Raccord pivotant ...................................................................... inclus

Pièces en contact avec le liquide ............ Al, Fe, acier inox, CT, Cu, Téf, nylon

Pistolet L-40, filet G, gâchette à 2 doigts ........................... L032-005

4) L-75. Le système d’alimentation en avant offre
deux avantages. Tout d’abord il empêche la chaleur
d’atteindre la poignée et en outre, comme il y a des
conduits en acier inoxydable, il est possible d’utiliser
ce pistolet avec virtuellement tous genres de produits.
Le raccord jumelé (10) est installé quand on utilise le
système de recirculation à chaud.
Caractéristiques:

Pression maximale ......................................................... 5000 lbs/po2

Gâchette .................................................................................. 2 finger

Raccord de boyau ................................................................. 1/4" NPS

Pièces en contact avec le liquide ............................ acier inox, CT, Cu, Téf.

Pistolet L-75, filet G, gâchette à 2 doigts ........................... L032-026

5) L-80. Passage du fluide en acier inoxydable, siège en carbure
de tungstène. Ce pistolet est disponible en deux versions S3 pour
3900 PSI et S7 pour 7700 PSI et la buse est incluse. La version de
7700 PSI inclut un ensemble spécial de buse haute pression.
Caractéristiques:

Pression maximale .............................................. 3900 / 7700 lbs/po2

Gâchette ................................................................................. 4 doigts

Raccord de boyau ........................................................ 1/4" / 3/8” nps

Pièces en contact avec le liquide ............................ acier inox, CT, Cu, Téf.

Pistolet L-80 (S3) filet G avec 517, connection 1/4, 3900psi . L032-040

Pistolet L-80 (S7) filet G avec 517, connection 3/8, 7700psi . L032-041

6) Ensemble de pistolet L-60 . Consiste d’un pistolet
L-60, boyau de 1/4" avec tresse en fibre et buse
réversible. La pression maximale de la pompe ne doit
pas dépasser les 3300 lbs/po2.
Ensemble de pistolet L-60L, boyau 25' et buse,BB 5-23 .. L032-047

Ensemble de pistolet L-60G, boyau 25' et buse,BB 4-15 . L032-048

Ensemble de pistolet L-60L, boyau 25' et buse,ZT 4-15 ... L032-049

Ensemble de pistolet L-60G, boyau 50' et buse,BB 5-17 . L032-050

Ensemble de pistolet L-60L, boyau 50' et buse,ZT 5-17 ... L032-051

7) L-40-G. Ensemble pour finition soignée. Cet en-
semble, qui s’installe sur un raccord normal de 1/4”
nps comprend un pistolet L-40, un boyau avec tresse
en fibre 1/4" x 25’, une manche 3/16” x 3’ et une buse
réversible Zip 311. La pression maximale de service
ne doit pas dépasser les 3300 lbs/po2.
L-40-G. Ensemble de finition soignée (buse 3-11) ............ L032-058

L-40-G. Ensemble de pistolet L-60, boyau 50' et buse,BB 5-15 ..... L032-059

8) Ensemble de pistolet L-50, boyau (3/8”) et buse. Cet
ensemble complet s’installe sur un raccord 3/8” nps de pompe
sans air. Il consiste d’un pistolet L-50, d’un boyau avec tresse en
fibre, d’une manche flexible 5’ x 1/4” avec tresse en acier et d’une
buse Zip Tip réversible. Il est recommandé pour les enduits épais
qui nécessitent une buse avec un orifice de plus que ,023”. La
pression maximale ne doit pas dépasser les 3300 lbs/po2.
Ensemble de pistolet L-50, boyau 50’ x 3/8” et buse, 5-23 ......... L032-054

9) Wiwa  300. Pistolet automatique de première qualité
avec corps en acier inoxydable avec deux admissions
conçu pour les produits à haute température ou en
système continu. Construit pour l’usage industriel et très
robuste a tous type de peinture.
Caractéristiques:

Pression maximale ......................................................... 4350 lbs/po2

Raccord de boyau ............................................................ 1/4" NPS-M

Pression d'air minimale ...................................................... 45 lbs/po2

Pièces en contact avec le liquide ...................... Acier inox, CT, Téf.

Température de produit max. adm. ............................... 80 C (175 F)

Wiwa 300 SS Pistolet automatique ..................................... L032-018

10) L-A10. Pistolet automatique, le préféré des
pistolets automatiques, très léger et d'un dessin com-
pact. L'utilisation d'air comprimé comme force motrice
est un facteur de sécurité dans les lieux hasardeux.
Caractéristiques:

Pression maximale ......................................................... 3600 lbs/po2

Raccord de boyau ............................................................ 1/4" NPS-M

Pression d'air minimale ...................................................... 45 lbs/po2

Pièces en contact avec le liquide ........... Al, Fe, acier inox, CT, Cu, laiton, Téf.

L-A10 Pistolet automatique (sans écrou de buse) ............ L032-020

11)  Raccord jumelé. Très compact, en acier
inoxydable, utilisé avec les systèmes de recirculation.
Raccord jumelé, acier inoxydable ...................................... L032-029

Types d’application: L-40 L-50 L-60 L-75
Contracteurs général, travaux légers-moyen         ■ ❑ ■ ❑

Usage industriel pour la plupart des produits

Travaux de finition avec des petites buses. ■ ✗ ■ ❑

Pistolet compacte.

Travaux industriels, haute pression, ❑ ■ ❑ ■

produits très épais ou abrasif.

Pulverisation chaude, décapants, ✗ ✗ ✗ ■

produits chimiques agressifs.
legend:  ■ = três approprié   ❑ = approprié   ✗ = pas approprié

Application sur
tuyaux avec pistolets

automatiques
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BUSE ROTATIVE INDUSTRIELLE POUR LE NETTOYAGE (À L’EAU SEULEMENT) DES TUYAUX
1) Buses pour déboucher les tuyaux.  Avec ce système,
installé sur une pompe laveuse à eau haute pression (débit min.
de 3 gal/min avec une pression de 800 lbs/po2), vous pourrez
déboucher des tuyaux de vidange rapidement et à peu de frais.
Il peut être utilisé pour déboucher même des tuyaux étroits. La
buse rotative est compacte et elle tourne à une vitesse de 9000
tr/min. Le mouvement rotatif rapide propulse le boyau dans le
conduit et quand la buse avance jusqu’à l’obstruction la force du
jet débloque le passage. Il peut être utilisé sur des tuyaux d’un
diamètre intérieur allant de 5/8" jusqu’à 10". Filet de la buse: 1/8"
BSP(F) - Filet des raccords du boyau: 1/4" NPT(M). Note: La
pression max de la buse rotative est de 1500 lbs/po2 pour prévenir
une vitesse et un usure excessive.

a) Buse à jet standard, non rotative ................................... L044-405

b) Buse rotative .................................................................... L044-400

2) Boyau . Tube intérieur et revêtement extérieur, Polyester/
Élastomèré. Renfort: une épaisseur de maille d’acier au carbone
de haute ductilité, laitonnée. Température: de -40 degrés à +120
degrés celsius. Pression de service max. 4350 lbs/po2

Boyau pour buse, 50’ x 3/16” diamètre int. ....................... L044-402

Boyau pour buse, 100’ x 3/16”diamètre int. ...................... L044-403

Boyau pour buse, 150’ x 3/16”diamètre int. ...................... L044-404

FILTRES, RALLONGES, ADAPTATEURS AIGUILLES DE DÉBLOCAGE

1) Rallonges Lemmer.  Disponibles en différentes
longueurs, de 25 cm à 2 mètres. Pour peindre les
plafonds, les planchers et les endroits difficilement
accessibles. Ces rallonges en alliage léger, qui s'adaptent
aux pistolets sans air, sont dotées d'un porte-buse
orientable. Le nouveau système inclut les adaptateurs
pour les filetages L et G. Pression maximale: 3500 lbs/po2

Rallonge avec tête orientable  1/4 m  filet-universale ....... L033-011

Rallonge avec tête orientable  1/2 m  filet-universale ....... L033-012

Rallonge avec tête orientable  1 m  filet-universale .......... L033-013

Rallonge avec tête orientable  2 m  filet-universale .......... L033-014

2) Pistolet avec rallonge Modèle léger avec tête
pivotante. Les filtres (standard Lemmer) sont installés
dans la poignée du pistolet. Avec une rallonge
additionnelle de 6’ (L033-801) installée sur ce pistolet
vous pourrez peindre jusqu’à une hauteur de 20 pieds!
Pistolet avec rallonge de 3’ sans buse (illustré) ............... L033-050

Pistolet avec rallonge de 6’ sans buse .............................. L033-051

3) Filtre à haute pression  pour la filtration sous
haute pression à grand débit. Le corps est en aluminium
forgé anodisé et il est installé avec deux boulons de 5/
16". Pression maximale 3400 lbs/po2.(Maille 15-400).
a) Filtre entrée 3/8", 1 sorties 3/8", 2 sorties 1/4" maille 100 .. L034-006

    Filtre, SS,  entrée 3/8", 1 sorties 3/8", 2 sorties 1/4" ........... L034-007

b) Tamis de rechange, maille 100 ....................................... L034-504

4) Pour installer n’importe quelle buse  ou rallonge
Graco sur n’importe quel pistolet Lemmer ou Wagner
a) Adaptateur:  buse Graco-pistolet Lemmer .................... L033-548

b) Adaptateur:  buse Lemmer-pistolet Graco .................... L033-547

5) Adaptateur pistolet-boyau;  filet femelle “L” de
pistolet s’adaptant à un filet femelle 1/4" NPT. Acier inoxydable.
Il suffit d’ajouter un raccord fixe au raccord tournant du boyau.
Adaptateur:  pistolet-boyau ................................................ L033-549

6) Adaptateur pour buse sur boyau;  filet mâle “L”
de pistolet s’adaptant à un filet femelle 3/8" NPT.  Il suffit
d’ajouter un raccord fixe au raccord tournant du boyau.
Adaptateur:  buse-boyau ..................................................... L033-662

7) Filtre à disque. Cette fabrication moulée d'une
seule pièce vous garantit 100% de filtration et
elle est interchangeable avec Graco et Binks.
Elle est employée avec les porte-filtre tel
qu’illustré sous 4b, 6 et 12.
Filtre à disque, maille 60 ..................................................... L011-888

Filtre à disque, maille 100 ................................................... L011-906

Filtre à disque, maille 200 ................................................... L011-907

8) Pour les pulvérisateurs à haute pression.  Bouches
de sortie de 1/4" F. Pression maximale: 3500 lbs/po2.
Soupape à bille, haute pression ......................................... L034-020

9) Le bloc universel de vannes d’amorçage
comprend 5 bouches d’arrivée / sortie à hauté pression,
2 bouches de désamorçage à basse pression et un
dispositif de sûreté d’env. 4000 lbs/po2 incorporée
dans la vanne. Pression de service jusqu’à 3000 lbs/
po2. Les pièces en contact avec les liquides sont en
aluminium, zinc, laiton, carbure de tungstène et
caoutchouc Buna. Le bloc est pourvu de deux
ouvertures avec filet 1/4” pour montage sur panneau.
Bloc de vannes d’amorçage ............................................... L034-022

10)  Filtres pour pistolets  Cette fabrication moulée
d'une seule pièce vous garantit 100% de filtration. Le
double rebord du filtre vous indique de quel côté le filtre
doit être inséré dans la poignée du pistolet. Ces filtres
sont disponibles en trois différentes mailles. Vous pouvez
acheter ces filtres à la pièce ou en paquets de 5 pièces.
Il est facile d'identifier la maille selon la couleur.
Filtre blanc (maille 50) pièce ............................................... L032-516

Jeu de filtres blancs (5 filtres blancs et un ressort de filtre) .. L032-102

Jeu de filtres blancs (10 filtres et aucun ressort de filtre) .. L032-107

Filtre jaune (maille 100) pièce ............................................. L032-517

Jeu de filtres jaunes (5 filtres jaunes et un ressort de filtre) .. L032-101

Jeu de filtres jaunes (10 filtres et aucun ressort de filtre) .. L032-106

Filtre rouge (maille 200) pièce ............................................ L032-518

Jeu de filtres rouges (5 filtres rouges et un ressort de filtre) . L032-100

Jeu de filtres rouges (10 filtres et aucun ressort de filtre) . L032-105

11)  Manomètre haute pression  Le graduation de
0 à 6000 lbs/po2 indique la pression à laquelle l'appareil
fonctionne et il est possible de déterminer s'il y a des
problèmes avec la peinture ou l'équipement. Il est
aussi possible de vérifier si la buse doit être remplacée.
Manomètre haute pression seul - 0 à 6000 lbs/po2 .................... L034-101

Manomètre haute pression avec raccord pour L-1095 ..... L034-102

Manomètre haute pression avec raccord usage général . L034-104

12)   Porte-filtre à disque.  La version avec raccord pivotant,
3" de long, avec un diamètre de 3/4" avec et raccord MF 1/4”
permet l’installation d’un filtre (vendu séparément). Pression
max:5800 lbs/po2. (a utiliser avec les filtres de la photo 7).
a) Porte-filtre à disque, pivotant, 1/4 MF (sans filtre) ....... L034-114

b) Porte-filtre à disque, 1/4 MF  (sans filtre) ...................... L034-115

    Porte-filtre à disque, 3/8 MF  (sans filtre) ....................... L034-116

aussi en acier inox
Nouveau, en

acier inox
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ARTICLES DIVERS

1) Tamis à maille serrée  pour tamiser la peinture avant
l'emploi. La partie supérieure est pourvue d'un élastique qui sert
à garder le tamis en place. Le tamis d'un gallon est spécialement
fabriqué pour la cuve des appareils Lemmer. Le tamis de 5
gallons est pour les bidons de 5 gallons.

Sac d’un gallon avec ruban élastique ................................ L034-208

Sac de 5 gallons avec ruban élastique .............................. L034-209

2) Masques à poussière 3M.  Ces masques éliminent
les particules de poussière, mais ils ne protègent pas
contre les vapeurs nocives pour lesquelles if faut utiliser
les respirateurs à charbon de bois.

Masque à poussière, 3M ..................................................... L034-201

3) Respirateur  au Charbon Pour la protection contre la
poussière et les vapeurs nocives. Livré avec cartouches
pour les vapeurs organiques. Ils s'adaptent facilement à
n'importe quel contour de visage. Les pièces de rechange
sont disponibles chez toutes les succursales Lemmer.

Respirateur North complet .................................................. L034-200

Cartouche de rechange (2x) ................................................ L034-617

Filtre de rechange ................................................................ L034-616

Filtres de rechange (10X) .................................................... L034-608

4) Cagoule pour peintres 100% coton, protège les cheveux
contre l'excès de vaporisation. Seulement les yeux sont
exposés et le col prolongé donne encore plus de protection.

Cagoules (paquet de 3 pcs) ................................................ L034-205

5) Aiguilles de déblocage. Pour le déblocage des buses
et des gicleurs à haute pression. Avec ces aiguilles il est
possible de chasser rapidement les matières qui bouchent
l'ouverture des buses.

Aiguilles de déblocage, paquet de 12x .............................. L033-021

6) Ensemble de rouleau  avec pistolet sur rallonge.
Modèle léger avec filtres standard Lemmer installés dans
la poignée du pistolet. Vous pouvez atteindre une hauteur
de 12’ avec une rallonge de 6'.

a) Pistolet avec rallonge de 3’ sans ensemble de rouleau . L033-050

a) Pistolet avec rallonge de 6’ sans ensemble de rouleau . L033-051

b) Porte-rouleau 9” pour les pistolets avec rallonges ci-dessus .. L012-050

7) Le protège-boyau peut être installé facilement et donne
une apparence professionnelle. Le meilleur procédé pour
l’installation est d’introduire de l’air comprimé dans la longueur
de la manche qu’on veut utiliser. Couper la longueur voulue
et introduire assez d’air pour dilater la manche jusqu’à l’autre
extrémité. Glisser le boyau dans la manche et le recouvrir
progressivement.

Protège-buse, rouleau de 1500' .......................................... L034-062

Protège-buse (vendu au pied) ............................................ L034-066

Dévidoir pour protège-buse ................................................ L034-065

8) Viscosimètre. Un article essentiel pour diluer
correctement la peinture et bien choisir la bonne buse

Viscosimètre en nylon, Ford #4 .......................................... L034-191

PRODUIT POUR ANTIROUILLE
1) Pompe à baril  pneumatiuqe avec un ratio15:1. Construction  robuste
permet un résistance et une performance supérieur à long terme. Disponible
pour contenant de 20L et les barils de 60 et 205L, ainsi que pour les
installations murales avec une prise directe dans l’ouverture de 2 pouces.
Pompe pneumatique baril de 15:1 - 20 litre .................................... L090-001
Pompe pneumatique baril de 15:1 - 60 litre .................................... L090-003
Pompe pneumatique baril de 15:1 - 205 litre .................................. L090-004

2) Lemmer système de pulvérisation antirouille. L’appareil parfait
pour les ateliers (petits et moyens) qui désirent des résultats
professionnels. Ce système économique est facile à l’entretien. La
vaporisaton est obtenue en mélangeant la peinture avec l’air dans la tête
du pistolet. La rallonge livrée avec ce système est munie d’un gicleur
venturi recourbé en métal qui est installée sur un boyau solide et flexible.
a - Ensemble antirouille - RP100 usage résidentiel ............... L015-208
b - Ensemble antirouille - RP460 usage professionnel .........  L015-203
c - Ensemble antirouille - RP460 usage industriel ................ L011-080

3) F-1001 Pistolet de brouillard , à utilisé avec une pompe sans air
conçu pour les enduits d’antirouille léger. Créer un brouillard trés fin, ce qui
permet d’enduire parfaitement les endroits difficiles d’accès. Une grande
sélections d’accessoire est disponible, contacter une succursale Lemmer.
F-1001 Pistolet de brouillard ........................................................... L033-300

4) Pompe de transfère pour baril,  0.65L débits par cycle
Pompe de transfère pour baril ............................................ L090-049

La compagnie Lemmer possède un large
gamme d’équipement de pulvérisation pour
antirouille de qualité supérieur, pour un
usage de tous les jours et commercial.

De petit pistolet à main jusqu’à un pompe
électrique pour 20 litres ou pneumatique
pour les barils de 205l. Une vaste gamme
d’accessoire et de rallonge sont disponible.
Lemmer peut vous fournir des outils rapide
et efficace qui faciliteront votre travail.

Les produits illustrés ici ne sont qu’une partie
de tous les équipements disponible dans
notre sélection d’équipements pour les
antirouilles. Pour toutes informations ou
soumission, veuillez contacter une succursale
Lemmer pour commander notre catalogue
complet d’équipement pour l’antirouille.



CALGARY
Lemmer Spray Systems Ltd.

4624 - 12th Street N.E.  Calgary, Alberta   T2E 4R4
Tel: (403) 250-7735  Fax: (403) 291-9095

VANCOUVER
Lemmer Spray Systems (B.C.) Ltd.

4141 Grandview Highway.  Burnaby, B.C.   V5C 4J1
Tel: (604) 430-3216  Fax: (604) 430-8017

TORONTO
Lemmer Spray Systems (Ont.) Ltd.

7585 Torbram Road, Unit 7-8.  Mississauga, Ontario   L4T 1H2
Tel: (905) 673-1555  Fax: (905) 673-3201

MONTRÉAL
Lemmer (Qué.) Inc.

2851 Boul. le Corbusier.  Chomedey, Laval, Québec   H7L 4J5
Tel: (450) 681-8220  Fax: (450) 681-4914

CENTRES DE DISTRIBUTION À TRAVERS LE CANADA
L’équipe Lemmer:
Lemmer, à l'avant-garde dans le domaine des
pulvérisateurs à peinture depuis déjà une quarantaine
d'années, est en mesure de vous offrir la plus vaste
gamme de modèles pour les bricoleurs, les peintres
professionnels et l'industrie. Son réseau de succursales
dans les principales villes du Canada vous donne
l'assurance d'un service rapide et d'une expertise de
première classe. Nous vous invitons à visiter une de
nos succursales où vous
pourrez voir toute la
gamme de nos produits,
ou bien vous pouvez nous
téléphoner pour qu’on
vous donne le nom d’un
dépositaire près de vous.
Ci-contre, le siège prin-
cipal à Calgary avec une
surface de 20,000 pieds
carrés destinés à la fabri-
cation, l’entreposage des
pièces et le service.

Chronologie:
En 1965, la compagnie fit son début dans l’industrie à Calgary sous  la raison sociale Wagner-Mistral Canada
Ltd. Dans ce temps-là cette compagnie s’occupait de la vente et du service des pistolets à godet Wagner.
Plus tard, elle ajouta de nouveaux produits, les appareils Wagner pour peintres en bâtiments ainsi que les
pompes industrielles WIWA. Dans le cours du temps, plusieurs compagnies associées et succursales ont été
etablies à travers le Canada.

En 1985, le nom de la compagnie fut changé de Wagner à Lemmer avec le resultat  qu’elle jouit d’une
complète indépendence en ce qui concerne les sources d’achat. Avec la coopération et grâce aux
conseils de plusieurs fournisseurs specialisés dans le monde entier, Lemmer bénéficie de ce qu’il y a de

plus moderne dans la
technologie de cette
industrie. C’est ainsi
qu’elle est en mesure de
mettre sur le marché, à
des prix très
raisonnables, toute une
série d’équipement de
toute première qualité.

Fabriqués au Canada depuis 1965.
Web:  www.lemmer.com

1-877-381-8220 Laval  (sans frais QC, NL, PE, NS, NB)
1-800-561-6908 Calgary  (sans frais Amerique du Nord)
8 am - 5 pm local
Envoyez votre commande par courriel, fax ou bien téléphonnez à
n’importe quelle adresse Lemmer ci-dessus. Spécifications sont
sujets à changement sans préavis. Fév 2015.

Distribué par:


